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HP DeskJet ブリンタをお買い心デいただき、ありがとうございます。本書には、プリ 
ンタのセットアツプ手顺と蝶作方法の説明が記載されています。 



HP DeskJet プリンタの機種 

本製品じか橘のソフトウエアは、な T の機穂の HP DeskJet をサボートしています。 

® HP DeskJet 8け C シリーズ•ブリンダ 

箱の中身 

まず*初に箱の中身を*認して〈ださい。万--‘、何かが不足している場合には、販 
売店または HP カストマ.サポート.センタまでご述絡ください。 （ HP カストマ- 
サポート. センタの電諭•帶号は、68ぺ■-ジの 1— カストマ.サポート J に揭載されて 
います。） 



V 
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メモ ： HP DeskJets 15 C をコンピュータじ接続するには別売りの USB - USB 
プリンダ . ケーブルが必要です。 


HP DeskJet プリンタの特長 

® HP DeskJet ブリンダは、 USB ケーブルを使用して、 MacOS が動作するコンビュー 
夕に接続できまず。 

@ HP DeskJet プリンダは、普迦紙にも窩画質なカラーグラフィックスおよびテキス 
卜をプリントすることができます。 

。給紙トレイには用紙を K )() 攸までセットできます。剌簡の峨 r 合はけ枚、カードは 
30枚、ラベルは25枚まで給紙できます。 

必要なシステム 

プリンタソフトウ玉アをインストールするには、な—ドのいずれかのシステムがぶ、嬰 
でず。 

USB ケーブルで接続する場合： 

0 USB ポートを装備し、 MacOS を搭載した PowerPC コンピュータ 
0 MacOS バージョン 8.1 け、降 
® 32 MB な— h のメモリ 

@ 8 MB な J この空き容强のあるハ-' ドディスク（プリンタソフトウェアのインス 

卜'"ル用） 

インストーラを実巧すると、ご使用のシステムが上記の条件を満たしているかどう 
かが聞動的に確認されまず。 








step1 :プリンタを箱から 
取り出す 

1辆包材を取り山し、プリンタの外侧に 
が•いているテープをはがします。 


2上剖^カバーを剛けて、プリンタ内部に 
ある2つのプラスチック製保護材を取 
り出します。 


3 J こ部カバー■を閉じます。 




step 2: プリンタソフトウェアをインス1、~ルする 

HP DeskJet プリンダをご使用になる前に、まず、ご使用になるすべてのコンビュー 
ダにブリンダソフトウェアをインストールしてください。 

ブリンダソフトウェアは、プリンタにか縣の CD に収録されています。 

Apple 社製 QuickDraw GX ソフトウェアをご使用の場合には、オフにしてください。 
HPDcskJcl プリンタは、 QuickDraw GX とは盐撫性がありません。 

メモ：システムソフトウェアをアップグレード（例： MacOS ん1力、ら 8.5 じ 
了、、 J ブグレード）した城合には、プリンダソフ I 、ウ：,: - T もインストールしな 
おしてください。 ^ 

ソフトウェアのインストール 

1 MacOS コンビュ^夕にインスト…ルされているウィルス検出用アブリケーシミ！ 
ンをオフにします。 

そうでないと、インストール中に剛题が発生することがあります。ウィルス検出 
iii アブリケ•ーシミ！ンは、インスト'-ル終了後にオンに瞬すことができます。 
(ウィルス検出用アブリケ•ーシ3ンをオフにする方法について詳しくは、ご使用 
のアブリケ'-シヨンにか捣;のマニュアルを参照してください。） 

2 CD - ROM ドライブにソフトウェア CD を柿入します。 

ぶ、嬰に化じて 、 「H 戶 DeskJet 800シリ-*ズ （ USB / AT)J CD - ROM ディスクのア 
イコンをダブルクリックして關きます。 （ CD - ROM の麵丽がデスクトップに闯 
動的に開く場合もあります。） 

3 [HP DeskJet Mac インストー•ラ]をダブルクリックして起動します。 

4 I— HP DeskJet 800シリーズ ( USB / AT)J ダイアログボックスが表示されたら、[続 
ける]をクリックします。 

r 靈要！インスト--うを起動すると、ご使伽のシステムに.!じしいバ--ジミ！ン^ 

のシステムソフトウア为；インスト--ルされているか、また、十かなメモ 
リがあるかどうか、ハ--ドディスクには I - かな空き容强:があるかどうかな 
どの点が向動的に確認されます。ご使り]のシステムじ i リ I 尴がある場合に 
は、どこに問题があるのかを巧すための.メッセ--ジ'がお非-されます。シス 
テムソフト 、- y 玉了のバージ 3 ンや.メモリ銷:じ剛避がある城をじは、それら 
の I 那逊を卿決するまでプリンダソフトウ王アをインストールすることはで 
查ません。システムソフトウェアやメモリは、 Apple 認定贩光代理店じてお 
V 求めください。 J 
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5 ソフトウア使 W 許諾 M 迫:巧をお談みになり、[同意]をクリックしてください 


メモ：同恵されない場合には、[同愈しない]をクリックしてください。[同 
意しない]をクリックすると、インストールが中止されまず。 

J 

6 r HP DeskJet Mac インスト'-ラ」ダイアログボックスで[インストール]をク 
リックします。 

ブリンダソフトウエアのインスト'-ルが閒始されます。ステ-*タスボックスに 
は、インストールの進行状がが表示されまず。 

7 インスト…ルカ《苑了したことを知 i らせるメッセ- • ジが表示されたら、[再起動〕 
をクリックしまず。 

コンピュ…夕が再起励されます。 

インストールのトラブルシューテイング 

インストールをを了できない踢合には、警告メッセ^ソが表示されます。の、-ドは…- 
般的な問題の解決方法です。 

@本製蔬を使烟するために必嬰なハ…ドウ王アおよびシステムソフトウ玉アがそ 
ろっていない場合には、何が不足しているのかを知らせるためのメッセ-•ジが 
表示されます。 

® ウィルス検出用ソフトウ王アがオフになっていなかった瑚合には、2 ぺージの 
r プリンタソフトウエアをインスト…ルずる」を参 j 昭し、インストールしなおし 
てください。 
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Step 3:電源コードをつなぐ 

1 プリンダの背顶 f にあるコネクダカバーを上に脚きまず。 


2 AC ァダブダのコードをプ‘リンダの背酣にあるコネクタにしっかりと差し込み 
まず。 

3電源コードを AC ァダブタに遊しをみ 
ます。 

4電源 コー ドのもう••方の端をコンセ 
ントに差し込みます。 



メモ：プリンタの祗源のオンとオフを切り替えるときには、プリンダの前而 
にある電源ボタン （!） を必ず使用してください。電源コ^ドを引き抜いた 
り、 パソコン 用のダッブや コン セントのスイッチを使って電源のオンとホフ 
を切り替えると、プリンタを傷めるおそれがありま寸。 
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step 4:プリントカートリッジを取り付ける 

1 S 源ボタン （!） を押して、プリンタの電源をオンにしまず。 

電源ランプ cb 力《点なし、プリント 
力-•トリッジ•ランプ尼?が接:滅し 
ます。 

2 ... h 部カバーを開けます。 

プリントカートリッジホルダが中央 
に移動します。 

3 プリントカートリッジをバッケージ' 

から取り出します。 

4黑のプリントカートリッジとカラー 
のプリントカートリッジ' についた保 
護テープを静かにはがします。 

' メモ：インクノズル部かや鋼製の電極部分には手を触れないように十か注 
愈してください。また、鋼製の f 区極は絶对•じはがさないでください。プ’リン 
I 、カートリッジが IE 常に動作するためじ必嬰な部品でず。 
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5 ブリンタ内部のブリントカ…トリッジホルダのラッチを.— L げます。ブリント 
力^トリッジにがいている鋼製の«極部分がプリンタの奥に向くように縦に持 
ち、プリントカ…トリッジホルダにしっかりと差し込みまず。 


右侧のプリントカートリツジホルダに黑のプリントカートリツジを遊し込み、 
左侧のブリントカ…トリッジホルダにはカラーのプリントカートリッジを差し 


込んでください。両方のプリン！、力一 
ンタは動かしません。 

6ラッチを閉じまず。 

プリントカートリッジホルダを押し 
T •げると、パチンという昔がして翩を 
されます。 


トリッジカ《取りかけられていないとプリ 



7 _と部カバーを刚じます。 

ブリントカートリツジ•ランプ I 6 f 
がしばらく点滅し、消えます。（プリ 
ントカー I 、リツジホルダがブリンタ 
の右侧の所婚の位體に戻る昔が間こ 
えまず。） 
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メモ：ブリントカートリッジ♦ランプに J が点滅したままの状態であった 
り、ブ‘リントカ--トリッジホルダが右側の所定の’故體に瞬らない城合には、 
両方のブリントカ--トリッジをいったん取り出してから、もう--‘跋人れなお 
してください。--方のプリントカ…トリッジのインクが切れた場をは、新品 
のブ，リントカートリッジとを换してください。巧换用の新しいブリント 
力ートリッジが手元にない踢をじは、プリントカートリッジ•フォルダに空 
のプリントカ--トリッジを入れたままにしでおいてください0両方のプリ 
ントカ••"トリッソカ；取り村•けられていないとプリンタは動作しません。 

なるべく、予備のブリントカ…トリッシを常時川廬しておくようじしましよ 
う。また、ブリントカ--トリッジをご*入の際は、製品番号をご帷認のうえ 
適切なプリントカ-■トリッジをお賈い求めくだをい。本製品用に特別に關 
発をれた—ドのブ’リントカートリッジをご利用いただくと、常に離明で 
シャープなイメ--ジのプリントをお楽しみいただけまず。 

HP DeskJets け C 用ブリントカートリッジ’： 

變；! M : HP 51645シリ --文 
卿力う一’. HP C ! 823シリ-•ズ 
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step 5:用紙をセツトする 

1 T ‘段の給紙トレイを引き出し、用 
紙幅および用紙展調節レバ-•を 
外侧にずらします。 

. h 段の排紙トレイを i にがりた 
たむと給紙トレイが見やすくな 
ります。 



メモ：--般的な普迎紙を使ってきれいじプリントすることもできますが、 
HP 專用紙は当社のインクとプリンダけ j じ特別に閒発されています。用途に 
合わせて用紙の穗類をお選びください。 HP 尊用紙は、ほとんどの OA 脚述 
売り踢でお興:い求めになれます。詳細については、34ぺーソの r ブリント設 
おのカスダマイズ J を参照してください。 


2パッケージから用紙の来を取り出します。（異なるサイズや穂願の用紙を舰ぜな 
いでください。）平らな台の上で规紙の端をきれいにそろえまず。 


3 給紙トレイに、用紙のが刷而を-ド 
にして盖し込みます。••度にセツ 
卜する用紙は、摩さが lOmm (3/8 
インチ）を趨えないか数にしてく 
ださい。 

4 用紙がトレイの奥に突き当たるま 
で差し込んでください。 



8 






ブ u :>夕が茸;縮 


沒用紙幅および用紙長調節レバ…を 
用紙の侧刚にぴったり合わせます。 
用紙較調節レバ-•を押しずぎて用 
紙が III ! がってしまわないように注 
愈してください。 

6給紙トレイを狎しをんで所定の位 
賴へ戾しまず。 

排紙トレイカ;上じがりたたんであ 
る踢合は、巧の位禮まで下げてくだ 
さい。 



印刷面を下に向ける 

ほとんどの用紙には襄表があります。特に、コ-~ティング加:じされている用紙や特 
殊加:1;されている用紙は襄と表を間違えないように注藏してください。迎常はパッ 
ケージに印刷丽が示されています。用紙の印刷面（表）を下に向けて給紙トレイに 
セットしてください0 

追加情報： 

小さい用紙のセット方法については、44ページの「はがきやカードにプリントす 
る]を参照してください。バナー用紙のプリント方法については、49ページの r バ 
ナーにブリントずる J を参照してください。いろいろなサイズの用紙を使用する場 
合は、34ページの 1— ブリント設定のカスタマイズ」を参照してください。 




巷ゾリ 



step 6 :プリンタをコンピュータにつなぐ 


USB - U 涨ケーブルを使って接続する 

1 コンピュータの®源が、オンになっ 
ていることを確かめまず。 

2 プリンタの背师にあるコ禾クタカ 
バーを. h に關きます。 

3 USB ケ…ブルの•、 * 方の端ををプリ 
ンタの USB ボ^卜に差しをみまず。 

4 ケーブルのもう •' 方の端！をコン 
ピュータの USB ポートに莲し込み 
まず。 
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step 7:プリンタを選択する 

セレクタで HP DeskJet ブリンタを選択する方法は、ご使用の Macintosh とブリンタ 
が USB で接続されているのか、または EtheiTalk で撥純されているのかによって異 
なります。 

プリンタの選択方法： USB 接続の場合 

1 コンピュータとプリンタの電源がホンになっていることを雜かめます。 

2 [Apple] メニューから[セレクタ；！を選がしま寸。 

3 セレクタウインドウの左侧の部かで DJ 8XX USB/AT ブリンタのアイコンを選択 
します。 

4 右侧の部分で DeskJet 81 5C を選択しまず。 

度セレクタの左止のクロ^ズボックスをクリックして閉じまず。 
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step 8:プリントカートリッジの位置調整をする 

このステップがブリンタ準備の撤終段階でず。プリントカートリッジの位腥調整 
を実行しで最减丽質のブリントをお楽しみください。この操作は、プリントカート 
リッジを交換したら、必ず巧ってください。 

1給紙トレイに用紙がセットされていることを確かめます。 

2給紙トレイの用紙調節レバーが用紙の端にびったり合っていることを確かめ 
ます。 

3プリンタの電源をオンにしまず。織の避源ボタン （!） がオンになっているはず 
でず。 

4プリンダソフトウェアと - •緒じインストールされた r お読みください」ファイ 
ルを開きます。 

贷[ファイル]メニュから[プリント]を選択します。 

6 ダイアログボックスが表示されたら、ポッブアップメニュから[バックグラ 
ウンドプリント]を選がします。 

7 〔フオアグラウンド]ボダンをクリックします。 

メモ：フ寸アグラウンドプ‘リントが選がされていないと、プリントカート 
リッジの隨體部!整を実行できません。 

贷ポップアップメニューから[メンテナンス]を選択します。 

9 〔プリントカートリッジの位置調藝]チこじックボックスを選択しまず。 

10〔プリント]ボダンをクリックしまず。 

11プリントされたページのパターンを調べます。 

12最も正確な水平ぉよび垂直方向の線を表ずホ母と文字を選択します。 [ OK ] を 
クリックします。 

指おした番号と义字に基づいて、みのぺージに同様のパターンがプリントされ 
ます。 







ブ ’ u ンタの举備 


1这2ぺージめのパターンに問题がなければ、[続行]をクリックしまず。そうでない 
蜡合には、[再調整]をクリックしまず。 

14 [続行]をクリックしたら、ダ’イアログボックスが剛じるまで [0 K ] をクリックし 
ます。 

な.. L で、プリントカ^トリッジの位殿調整力《荒了しました。 
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韻 Igp) リンタソフ トウ エアの 使用 

ブリンダには2つのボダンがついていますが、コンビユ'-夕にインストールされて 
いるアプリケーシミ！ンやプリンタソフトウェアを使ってプリンタをコントロールし 
まず。 

標準のドキュメントをプリントするための基礎知識 

ここで説明する標準のドキュメントは、な—ドのすべての条件を満たしているドキュ 
メントでず。 

® 標準のページサイズ（化米は US レター、ヨーロッパおよびアジアは A4) 

。普通紙 
0縦向き 

◎ ノーマル•モ ドの印刷 蔬質 

セレクタで HP DeskJet ブリンダを選択し（第 I 章を参照）、プリンタには標準サイ 
ズの用紙がセットされている場含にはな—！、’の瞄単な手顺でブリントを実行でき 
まず。 

1 ドキュメントがアクティブなウインドウに表示されている状態で、[ファイル]メ 
ニューから〔プリント]を選択しまず。 

i 爾而に r プリント」ダイアログボックスが聚示されます。 

2 [プリント]ボダンをクリックします。 

ドキュメントがプリントされます。バックグラウンドプリントをオンにしておく 
と、ブリント中も別の作業を続けることができまず。また、ブリント排ちのドキュ 
メントを監视したり、管理することもできます。詳しくは、 24 ページの「バック 
グラウンドブ•リントの監視と管规 LI を参照してください。 


特殊なプリント設定の説明 


1 セレクタで HP DeskJet プリンタが選択されていることを確認してください。 

HP DeskJet プリンダの選択方法について詳しくは、 I !ページのプリンタを選 
が!する J を参照してください 。 HP DeskJet i 選択してから、別のブリンタを使 
用していない場合には、再度選がするぶ、嬰はありません。別のプリンタに切り替 
える方法について詳しくは、 19 ぺージの r 別のプリンタに切り替える J を参照 
してください。 

2用紙または刺简をブリンタにセットします（第3章、 r プリント方法 J を巍場)。 

3 ブリント ずる ドキュメントがアクテイ ブなが態で、 [ファイル]メニューから 
[用紙談を]を選がします。 

4 次のダイアログボックスで設をを変更します。 


この ポッ プア ッブ 
メニユー から I ‘遥 
かし模祿]を選択 
すると、各べ-•ジ 
に遽かし模城を人 
れることができる。 


0 [用紙サイズ]ポップアップメニューから、用紙サイズを選が;しまず。 
◎ 必嬰におじて、[拡大/縮小]オプションを設をします。 

@横向きまたは縦向きを選択しまず。 



HP DeskJet 800シリ-ズ ( US 目/ AT 備が i をち 


‘設を後 : l OIC ] を 
クリックしまず C 


重要！給紙トレイにセットした用紙や割'简のサイズを祀しく指おしてくだ 
さい。このダイアログボックスで用紙サイズを変更した踢 r 合には、ドキュメ 
ントを見帽；して、ぺ'-ジ区切りが変わっていないことを*認してください。 
お型外の用紙サイズについて詳しくは、34ページの「特別なサイズの用紙に 
プリントずる. I を参照してください。 








から隨 



员透かし模様を入れて印刷したい場合は、メインのポップアッブメニュ 
かし模様]を選択します。 

「遽かし模嫌_|ポップアップメニューから適切な遽かし模嫌を選択し、[濃度設 
定]と[配置]を設定します。 



HP DeskJet 目00シリ…ズ ( US 日 MT 備很談ち 


選択した逸かし模 
赚が表示される。 
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6 [ファイル] メニューから [プリント]を選が:し、ダイアログボックスで設定を 
を更しまず。 



r 鼓をオプションを 
を巧ずるには、 
このポップアップ 
メニューを使用 
する。 

同じ談おを引き統 
き使 W ずる城合に 
は、ここをクリッ 
クする。 



プリンタ設をに驚ずことができる 


メモ；すべてのパネルの設定内容をデフォルトに設をずるには、[設定の保 
存]をクリックしまず。 r プリント」ダイアログボックスで[デフォルトに 
復帰]ボタンをクリックすると、すべてのパネルの設をがオリジナルの設を 
に戾りまず。部数、ページ指を、カートリッジのクリ'"ニング•ホプシヨン、 
力ートリッジの位撥調整オプシヨンは保存されません。アプリケーシ3ン 
倘!|の設殖も保なできません。 

7設をを確認したら、[プリント]をクリックします。 


[プリント〕ボタンはすべてのパネルで使えるようになっています。 
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ブ U ンタ V 7 しゾの•魄用 


デスクトップ。プリンタ 

Find がからドキュメントをプ，リントずるには、な’ドの2つの方法があります。デス 
クトップ.プリンダは、度に複数のドキュメントをプリントしたり、すでに作成 
済のドキュメントをプリントする場合に便利でず。デスクトッブ•プリンダの操作 
手^帳： 

1な T のいずれかの操作を巧います。 

@プリントするドキュメントのアイコンを使用するプリンタの r デスクトップ’ 
プリンタ」アイコンにドラッグします。 

または 

0プリントするドキユメントのアイコンを-選択して、[ファイル]メニユーから 
[プリント]を選択しまず。ドキュメントは、 HP DeskJet プリンダからプリント 
されまず。詳しくは、 19 ページの r 別のプリンタに切り縣える-. I を参照してく 
ださい。 

「プリント」ダイアログボックスが表示されます。 

2設定を確認し、[プリント]ボダンをクリックします。 

^ メモ：バックグラウンドブリントをオンにしておくと、プリント中も训の作、 
業を絲けることができます。また、ブリント待ちのドキュメントを監桃した 
り、潜;理ずることもできまず。詳しくは、24ページの「バックグラウンドブ’ 

^リントの監视と管理 J を参照してください。 J 

デスクトップ•プリンタ•アイコンの作成、削除、操作 

デスクトップ-プリンダを作成するには、セレクダで HP DeskJet プリンダを選が! 
します。セレクダを I 羽じると、デスクトップにアイコンが表示されます。 

HP DeskJet プリンダのデスクトップ•プリンダ.. I アイコンでは次の操作を巧うこ 
ともできます。 

@アイコンの削除：ァイコンをごみ總にドラッグしまず。ただし、 HPDcsldet : ブリ 
ンタを使用中に、その r デスクトッブ.ブリンダ」アイコンを擒てることはで 
きません。 

广木 モ；デスク トッ プには、常にデスク トッ プ.プリンタ •アイこ: ] ンをおいて''" 
おく必 嬰が あります。 报をの ァイコンを擒てた 賜 合には、即座に斬しいアイ 
コンを作成してください。 

◎ アイコンのを前変更：デスクトップ•ブリンダの名前をを驶ずる手顺は、その 

他のアイコンのお前を変更するときと同じでず。名前をハイライトし、新い、お 
前を入力しまず。ただし、これはアイコンのお前だけをを更するための操作で、 
HP DeskJet ブリンタの名前を変更するものではありません。 







プリ >タソ7 h X :バの裤罔 


アイコンの移動：アイコンは、丽而 . L の怔愈の位踞じドラッグすることができ 
まず。 

アイコンのエイリアスの作成：その他のアイコンのエイリアスを作るときと同 
様の手顺でず。まず、アイコンを選択し、[ファイル〕メニユ-•から[エイリア 
スを作る]を選択ずると、デスクトップ.ブリンタのエイリアスを作成するこ 
とができます。作成したエイリアスは、デスクトップ ... h の任藏の位照、またはデ 
スクトツブな外の場所に移動ずることができまず。 


デスクトツプ•プリンタ-アイコンを見てプリンタのステータスを判斷する 


1— デスクトツプ•プリンタ_|アイコンを見るだけで、プリンタのステ…タスがわか 


りまず。 




アイドル状態 
(非デフオルト•プリ 
ンタ） 

アイドルが盤 

(デフオルト•プリンタ） 



プリント俾止中 

(デフホルト.プリンタ） 

エラ…発生 

(デフオルト.プリンタ） 


プリント中（デフホ 
ルト•ブリンタ） 



使用不可または未接続 


別のプリンタに切り替える 


機数のブ’リンダがある踢合には、使用するプリンタを選択してください。選がした 
プリンタは、デフホルト.プリンタと呼ばれます。デフォルト.プリンタをを喪す 
るじは、政—ドの3っのいずれかの操作を突巧してください。 

@セレクタを使ってプリンタを選択する：使用ずるプリンタの「デスクトップ•ブ 

リンタ」アイコンがない場合には、セレクタを使ってプリンタを選択しまず （18 
ページの 1— デスクトッブ•プリンタ」を参照）。指をのブリンタがデフホルト.ブ 
リンタじなりまず。 

◎ プリントするドキュメントを["デスクトップ-プリンタ」アイコンにドラッグ 
する：「ブリンタ j アイコンにドキュメントをドラッグずると、そのプリンタが 
デフォルト•プリンタになります。詳しくは、18ページの 1— デスクトッブ•プリ 
ンタ..1を參照してください。 

◎ デスクトップ•プリンタ•アイコンを巧って、プリンタを選択する：即座にプ 

リントしない城合でも、みの手顺でデフォルト■プリンタを選択することがで 
きまず。 

1 適切な HP DeskJet のデスクトップ•プリンタ•アイコンをクリックします。 
丽而の‘番.とのメニュ >-バ-'に[プリンタ]メニューが表示されます。 
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^11 ブ U ンタ V ’7 b ウ ： i :’— 戸載變|| 

2 [プリンタ]メニューから[省略時プリンタ]を選択します。 

別のブリンタを選がするまでは、このブリンダにプリントジョブが送儒され 
まず。 

別のプリンタに切り瞥えた場合には、プリントを奥巧ずる前に、ドキュメントのレ 
イアウトがをわっていないかどうかを必ず確認してください。 

「プリント」ダイアログボックスのオプション 

な—ドは、「プリント」ダイアログボックスで設姥できるオプションの説明です。闲 
紙の穂類/品質、レイアウト、カラー、バックグラウンドプリント•ホプションに 
ついて説明します。 

r 用紙の種類/品質」オプション 


晶赞オプシ E ! ン 
の变更によるイ 
メージの変化を 
雜認ずる。 


HP OeskJ が 800 シリーズ (US 目 M 下） 


腳らの述類: 
ブリント晶巧； 



〔郎ちめ(果な] I デフすルトに漠す1 


卜巧挪 ilk’;, : . -~ 

HP インクジ X か卜當迎，很 
HP プレミア厶.イ：!クジエツト輿巧化 
HP プレミアム•イ 
HP フォト用化 」 

HP プレミアム-フす卜巧,祕 
HP プレミアム 0 HP フイルム 
HP ブレミアム速劍生 0 HP フイル么 
HP バナ-用が 

HP グリーテインヴ‘カード用娘 
HP ホおヴ I リーテインヴ‘カード用紙 
HP アイロンブリント席,被 


做莉丽質でプ 
リントするに 
は、[ベスト] 

を選択する。 

廊速なプリン 
卜の場合には、 
[ェコノ]また 
は[ノーマル] 
を選択ずる。 

[エコノ]のほ 
うが、[ノーマ 
ル]よりも請 
: i 出にブリントさ 


しる。 
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レイアウトホブシ 3 


ン 


こをクリックずると、デフホルトの 
プリンタ設定に礙ずことができる。 


「レイアウト j オプション 


給紙;トレイじ 
セットしたが 
紙の穂類を指 
をずる。 


[ブック]また 
は[タブレッ 
卜]のい ずれ 
かを選択する。 


同じ設をを引 
き攤き化用す 
る場合には、 
ここをクリッ 
クする。 


レイアウトオブ 
シ3ンのを更に 
よるイメ ー• ジの 
を化を碰認ずる。 


問じ設をを引き 
親き使用ずる場 
合には、ここを 
クリックする 


ここをクリックずると、デフオルトの 
プリンタ設定に馬すことができる。 












HP DeskJet SOO シリ - ズ (USB/AT 〉 


レイアウトオプション ： O 賴準 

獲)ポスタ-が刷 
〇けたあたリめぺ 


HP DeskJet 日00シリーズ |( US 日/ AT ) 
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前面げ刷； 


レイアウトホプシヨン： 


獲オフ 
〇ブック 
〇タブレット 

0楷•典 

〇ポスターか刷 


〔むく 2 ; ; j 


避）けたあたリのページ驟〔2 
□巧めブリント； 


説おのな巧1 I デつすルトに挟了 


〕c 


プリント 


秘数のページ 


を i 化のり]紙 
にブリントす 
る場なし、^ 
のポッブアツ 


2ぺージまたは4ベーレの;! [Ij 付印刷を選択した城‘紅 
には、’このチェックボックスをク U ツクしてページ 
を枠で關むことができる。 


ブメニューを 
化って、 し 
2、4ベ-…ジ 
のい ずれかを 
選択する。 
















カラー調整機能を 
化川ずる場をに 
は、このチェック 
ボックスをオンに 
する。 

設た内容の変更に 
よるイメー ジの-あ 
化を確認ずる。 

W じ設をを引き 
統き使用ずる場 
なじは、 ここを 



[イメージ]ボッ 
ブ’アッブメニュー 
で[モノクロ] 
または[グレース 
ケ^ル]」が選択 
—されていると、 
これらのホブシ H ! 


クリックずる 


ンが グレー 表示に 


なる‘) 


r カラー J オプション 


ColorSync カラーマッチングシステムを使用すると、モニタやブリンタなどの興な 
るデバイス I 巧で同じカラーが維持されるように、カラーが調整されます。また、 
CokwSync がインストールされている別の MacOS ベ^スのコンピユータに麵像をエ 
クスポートしたときや、別のカラ-•プリンタからブリントするときにも、巧•能な蝶 
り蹟;品質なカラ^を禪现できるようにします。 

ColorSync のオプションをホンにして、[自動]のカラー調整方法を選択した踢合に 
は、ブリントするドキュメントの内容に最遮なカラー調整方法が選«されまず。こ 
の踢合には、プリントする各ホブジェクトごとに適したカラー調整方法が適用され 
まず。禍足 1— る結果が禪られない場合は、 [カラー 調整]ポップアップメニューか 
ら別のオプションを選択してください。ただし、ほとんどの踢合には[自動]設宛 
で、 S 善の結果を得られるはずです。 


( メモ：13インチ强!の Apple ColorSync モニタをご使用の视合、デフオルトの 
システム特性が適用されまず。それ从外のモニタをご使用の場合じは、 
ColorSync コントロールバ禾ルを剛いて、ご使用のモニタまたは PowcrBook 
のディスブレイに合った IE しいシステム特性を選択しでくださし、。最廚の 
カラーを禪现ずるには、ご使用のモニタに合ったシステム特性を選択ずる必 
嬰がありまず。 ColorSync コントロールパネルで、1^50」を選択します。[〇50 J 
が强つからなレ、場合には、「 Apple マルチスキャン i 7- D 50_| を選がしてくだ 
^さい。 l — DSOj は、カラーの巧现性力;傻れていまず。 
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義プリ >が'?パ'しドの悟;用 


r バックグラウンドプリント」オプション 

[バックグラウンドプリント]をホンにしておくと、ブリント中も別の作業を続け 
ることができまず。 


ドキユメントのプ 
リントをフォアグ 
ラウンドで巧うか 
バックグラウンド 
で巧うかを指をず. 
る。設定を保がし 
ない場•をじは、'— 
の設宠はこのド 
キュメントだけに 
趟朋されます。 


同じ設をを引 
き織き使即す 
る場合しは、 
ここをクソツ 
クする。 


[フォアグラウンド]を選がずると、プリントが終了するまで；別の作業を巧うこ 
とはできませんが、が刷速度は速くなります。〔バックグラウンドプリント]を才 
ンにしておくと、ブリント中も別のか業を織けることができます。 


HP DeskJet 800 シリーズ 《 US 日 / AT 〉 


苗;ぶ:。 てタタタ‘ラク.ンドすリツ中:... :I . 革 :;. .i こ山加己； 

i:.' 强巧巧 ^^ 

'户: 六 U ち I.' 沖許 : 甘 ' こ';，; 耐 ぅ、 氏班苗甘 : 軒吊;的 おご'; ち ^ 


山:扉:.:骂纏麵雜 ' 謂讚 : 障 お觀賴 


'おちちおを相草を辭::巧背お Li 麵却却.タグラタみた^^ 


j プリント時糾： 〇ま葱 


'适をおをお:::; 

;|.苗粗巧が耻で;:;..苗ろ.みお.聞とお な德维 な^ 


P 韻義が 11; 苗 

! 獲時刻指ち： 

99. 2.1 1 4:06 Pli 

h 扣:叩巧た.よ：'.を.': 

〇带お怯側马 


’’ ..........i 

:'■-:- ..： … ! 

- !誠庵の(果な I I デフすルトに戻す I 

1中ヤンたル1 II プリント j | 


ここをクリックすると、デフオルトの 
ブリンタ設をに熙すことができる。 



バックグラウンドプリントの監視と管理 

バックグラウンドプリントを使 ffl しているときには、デスクトップ’ブリンダの機 
能を使って、プリントジ3ブを監視したり、管理することができまず。 

1 遮切な[—デスクトップ•プリンタ」アイコンをダブルクリックします。 



24 








け 


ホ 


2ウインドウが削き、ブリントキ ユーに 入っているプリントシ ョブ （ブリントホ 
またはブリント待ちのプリントジョブ）の • -筵が表巧されます。 


ブ‘リントシミ!フ。の印刷 li 削がを備定する 
じは、そのアイコンを選がしてから 
[時計]ボタンをクリックずる。 

プリントジョブを ["□ ...... : .2 ... :. こ .—. ここ : ：。 ... 〜，齡 DESK. 

-- •-時俾止ずるには— ... ,,I ,-:- 

そのアイコンを逃 ’r 叫で）！樹；- 

択してから[保留] r— ——: -n ~ rr-； —— r- 
ボタンをクリック Ml .ごリ..う.ヴ .1. な.!:^..苗た ...... 

する。傑留を臟す 1 M へ-ンタ編 1 S は、！霉了し 

るには、そのアイ j— . .11 . 11 - 

コンを選択してか 窗が _ |ぺ-ジ戲 

ら [ 矢巧]ボタン 回卜化師け V. か d 2 ( プリント） I 

をクリツクずる。 回 M かが如 Word 3 〈プリント） ！ 


プリントジ‘ a ブをキャンセルずるには、 
そのアイコンを選択してから[ゴミ箱] 
ボタンをクリックずる。 


tDo. DESKJET 815 C ： 


I 5 巧呂 

勘略瞬設违:ブリンタ 


一一 b. Microsoft Word 1 くブリント〉 ベージ獻 ：1 / 

1 郁歎：！ - 

起过 * ぺ - ジタ ^ の送信は 、14 孩巧了しました ♦ 



がかレ リ：..卜枉说 I — 

1須•照 一 . 

1通•斯 


现在ブリント中の 
ドキュメント 


ブリントがちの 
ドキュメント 


3 J な下の操作を実巧しまず。 


プリントジョブを削除する：プリントジョブの名前またはアイコンを選がして 
から、[ごみ箱]-ボタンをクリックします。プリントジミ!ブのアイコンをデスク 
トップのゴミ縮にドラッグすることもできます。ただし、プリントジ3ブを削除 
ずるだけで、ドキュメント茵体は削除されません。 

プリントキューを■-時停止する：プリントジョブの名前またはアイコンを選が 
してから、[保留〕ボタンをクリックしまず。そのプリントジ 三 !ブのお前を選択 
して[保留の解除]ボタンをクリックずるまで、 -- .時俾止しています。现在ブリ 
ント中のジョブをブリント待ちのリストにドラッグして、--時侣 q | ‘させるこ 
もできます。 

緊急を要するプリントジョブ：ブリントジョブのお前またはアイコンを選択し 
てから、[時計]ボタンをクリックしまず。表示されたダイアログボックスで、 
[至急]をクリックしてください。指をのプリントキューがリストの..番最初に 
移動します。 

プリントキューの印刷時間を指定する：ブリントジ3ブの名前または アイコン 
を選釈してから、[時計]ボタンをクリックします。-おおされたダイアログボッ 
クスで、[時刻指定]をクリックし、遮切な日時を設おしまず。 

プリント待ちのプリトジョブを並べ替える：並べ替えたい列の見出しをクリッ 
クします。たとえば、ブリントジ3ブの名前で並べ替える：!姑合には、名前をク 
リックしまず。[表示]メニューのコマンドを選択しで並べ替えることもできま 
i'o 並べ替えた列の見出しには— F 線力く表示されまず。がべ眷えても、プリントさ 
れる顺番はを喪されません。顺瓣を確認したり、を更をずる踢合には、[プリン 
卜時刻]をご赞ください。 

プリント待ちのジョブの順番を変更する：[プリント時刻]をクリックしてから、 
ブリントジヨブのを前をドラッグして、顺棘を変更しまず。 
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® すべてのプリントジョブを…時停止する：[プリンタ]メニューから[プリント 
キュ—の 停止]を選択しまず。プリントを稗開するには、[プリンタ]メニュー 
から[プリントキューの開始]を選択しまず。たとえば、 Powei ‘ Book を使用して 
いるときに、プリントキューを保なしておいて、ブリンダに接統してからまと 
めてブリントずるときなどに便利な方をです。 

ブリントキューを同じ穂類の別のプリンダに移すには、そのプリントキュ^の 
アイコンを、適切な「デスクトップ.プ’リンダ_1アイコンにドラッグします。ブ 
リンダの鞭類が同じかどうかわからない撰合は、プリントキュを移動してみ 
てください。 uy 生のないプリンダには、ブリントキこし一を移動できません。 

r メンテナンス J オプション 


ブリン I 、 力‘ 一！、 

リツジのクリーニ 

ングをお行ずると 
をに選択する 
{お4をを参照》。 

ブリント カー1、 . 
リッシの防慨鋼整 
を裝巧するとき 

に、この チ-じツク 
ボ.ソクスをオンに 
する。 
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ブ U ンタゾフトウ; T ; "尸の傻渾 
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リント方 


用紙について 

用紙の選び方 

このプリンタでは、，'-般的な普迎紙、はがき、索引カード、 OHP フィルム、削•筒、 

ラベルにもきれいにブリントすることができまず力;‘、インクジ:じット專用紙を使用 

するとさらに麵質が向_としまず。また、本製品用に特別に閒発された巧けりのブリン 

トカートリッジをご利讯いただくと、鮮明でシャープなイメージのブリントをお楽 

しみいただけます。 : 

考慮する点 

。用途：用逾に合った用紙を選んでください。 

ゅ 用紙の サイズ： プリンダの用紙調節レバーで關难できる火きさの用紙ならどんな 
サイズでも使用できまず。 

@用紙の重さ：79ベ-•ソの r 化様 J に記載されている範圃内の用紙を化 ffl できます。 

-般的な用途には、 75 〜 90 gnr (20 - 24 Ib) の普迎祇をご使用ください。 

◎ 用紙の自さ：则紙の拉が白いほど、擲明でシャ-•ブなカラーのブリントが帮现で 
きます。得輿をプリントずるときには、 HP ブ>レミアム•フォト用紙をご使用く 
ださい。写輿な外のイメージをプリントする賜合には、 HP プレミアム•インク 
ジ:じット巧 U り紙が最適です。 I 

。用紙の滑らかさ：滞らかさはが刷品質の鱗明度に影響しまず。光沢のあるコー 
ティングが施された用紙を使用すると、イメー ジゃグラフなどの.輪郭が鮮明な力 ； 

ラーではっきりとブリントされます。 

々 漫透性：祿透性とは、ブリン！、した際に裴耐に写る程歧のことを指します。両而 
印刷する場合には、殺違愧の低い刚紙（または摩手の用紙）をご使用ください。 
両耐印刷には、 HP フす卜用紙カリ弦遮です。 
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プリントに適した用紙 

HP DeskJet シリーズ•プリンタは、--般的な普迦紙にもきれいにブリントできるよ 
うに設計されています。インクがよくのる用紙を使うことによって、臘威の厕質を 
実现できます。用紙を大風に I 碟入する前に、さまざまな穂麵の用紙をテストしてみ 
るとよいでしよう。 

HP 帮用紙をご使用になると、常じ鮮明でシャーブなカラーゃ义字をお楽しみいた 
だけまず。 HP 専用紙にはな下の穂類があります。 

インクジてット専用紙 

◎ HP プレミアム•インクジェット専用紙：マット加:じじより、より鮮明でシャ 
プなカラーでプレゼンテ…シヨン用の义審などをブ’リントできます。 

フオト用紙 

め HP プレミアム•フォト用紙：写輿並みのプリントができまず。 


特殊用紙 

® HP バナー用紙：ミシン間で区切られた述線用紙を使用すると、バナーをブリン 
卜できます。 

® HP プレミアム OHP フイル厶 ：OHP で使用するフイルムの作成に使用しまず。こ 
のフイルムは、 HP DeskJet プリンタ酶用に開発されています。 


HP 鄭用紙は、ほとんどの 0 A 脚述売り場でお買い求めになれます。ご注文方法は、 
75ページの「サブライ品とアクセサリのご注文に ついて」 を参照してください。 



プ y ン K 方法 


不適切な用紙 

。麻加;：じされた用紙などのように、きめの挪.い用紙は、プリントにむらができた 
り、インクがにじむことがあります。 

。極端に滞らかで、つやのある觸紙、またはコーティング加； I :が施された用紙（イ 
ンクジェット専刚紙な外のもの）は、紙づまりの原因になったり、インクをは 
じくことがあります。 

0カーボン紙の付いた複写式の用紙は、しわになったり、紙づまりの原闊にな 
ます。また、インクがこすれてしまうこともあります。プリントされるのは、- 
番」この用紙だけです。 

0粗惡な用紙は、紙づまりの厥因になる場合があります。破れている、ほこりが 
か蒲している、しわになっている、カールしている、端が曲がっている、また 
は平たくならない用紙は使用しないでください。 

。不適切な剌简（厚みがある、端が曲がっている、破れている、力-■ルしている、 
しわになっている、不を型、光沢のある、スタンプされている、留め金のがい 
ている、または窓かき韵•簡）は使用しないでください。 




ブ U ン b 巧淹 


カスタムの透かし模様 

迦常の遽かし模様とは、紙を光に透かして見たときに浮かぶ模様のことです 。 HP 
DeskJet プリンダではこのような透かし模様を入れることはできませんが、似たよ 
うな効果をプリントすることができまず。 HP DeskJet プリンタには、数穂類の透か 
し模様のデザインがすでにインスト…ルされていまず。また、独幽のデザインを作 
成することもできます。透かし模様について詳しくは、！6ページを参照してくだ 
さレ、。 

独间の遽かし模様を作成するには、 PICT 形式のファイルを保存するアブリケーシ HI 
ンを使用してください。たとえば、会社のロゴを使った透かし模様を作成ずること 
ができます。 

1任廬のドロー.アプリケーシヨンまたは PICT 形式のファイルを保存できるアブ 
リケーシ3ンを使って、透かし模祿のファイルを作成しまず。 

从—ドは、规果的な遽かし模穂を作成するためのヒントです。 

◎ 透かし模様は、必ず標準のカラーを使用してくださレんプリントずるときに 
は、濃度コントロールを使用して透かし模赚を薄くブリントすることができ 
ます。 

。透かし模様をデザインする隙には、透かし模様のサイズ変更オブシヨンが、ど 
のようにイメージに影»するかを考慮してください。 

〇透かし模様の配置は、プリントソフトウエアがイメー ジの左±^と右 T のコー 
ナー位稱をどのように計算するかに基づいて決をされまず。配體をより正確に 
制御するには、ドロー.アブリケーシヨンで遽かし模様を作成ずるときに、イ 
メージをファイルの左上に配體し、左 — h の位燃をを雜します。透かし模様のよ 
うな効果を出すには、白いドットを使います。 

2 P に T 形式ファイルを「ブリント初期設定_1フホルダに保がします。 

「ブリント初期設定 J フォルダは、ハードディスク上のシステムフホルダの「初 
期設定」フォルダ'内にあります。透かし模祿のファイルを保存ずるときに使用 
した名前が、 r 透かし模憐 J ダイアログボックスじ表示されます。 
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liji ブリン;、；.お 

プリント設定のカスタマイズ - 

特別なサイズの用紙にプリントずる 

特別なサイズの用紙にブリントする場合には、その用紙のサイズおよび特性を r 刚 
紙設定 J ダイアログボックスの[用紙サイズ]ポップアッブメニューに追加してお 
くことができまず。 

1[ファイル]メニューから[用紙設定]を選がします。 

2拥紙サイズ]ポップアップメニューから[カスタムサイズの編集]を選択します。 

3 「カスダム用紙サイズリスト—）ダイアログボックスで[新規]をクリックします。 

4 r カスダム用紙サイズ設定 J ダイアログボックスで、为スダムサイズを入力します。 
設姐できる用紙の最小サイズは、77 mm X 77 mm 口 hi.x 3 in .) でず。 

設祀できるり i 紙の娘大サイスは、2け mm X 355 mm (8.5 in . X 14 in .) でず。 ： 

反 r カスダム用紙サイズリスト_|ダイア!コグボックスで[完了]をクリックします。 

6指定したカスダムサイズの用紙にブリントする前に、[用紙の極類]ポッブアッ 
プメニューから必ず遮切な設をを選択してください。 

7 t 用紙の種類]ポップアップメニューにアクセスするには、 [ファイル] メニュー 
から[プリント]を選がし、メインのボップアップメニューから〔用紙の種類/; 
品質]を選択します。 ! 

用紙の両面にプリントする ^ 


プリントされた用紙を裝返して刚削にプリントすると、用紙を節約できます。[両 
面印刷]オプシ3ンを選択し、麵而の指示に従ってプリントしてください。 

1給祇トレイに用紙をセットします。 

排紙トレイに残っている用紙があれば、取り出してください。 

2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 

[用紙サイズ]ボップアップメニューから怔廬の用紙サイズを選が^します。 

3 [ファイル]メニュ-■から[プリント]を選がします。 

メインのポップアップ メニューから [用紙の種類/蟲質]を選択し、次に[用 
紙の種類]および[印刷品質]を選がします。 
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レイアウトで〔ブック]または [タブレット] をクリックします。ぺージ'の I -. 






で線じる禍合は、[タブレット]をクリックしてください。ペーゾの左端で綴 
二る蝶 r 合は、〔ブック]をクリックしてください。 

プリント]ボタンをクリックします。 

ミず、奇数ぺ-■シのみがブリントされまず。奇数べーゾのブ‘リントが終わると、 
くソコンの丽前に用狐の再セット方法が表示されまず。 

'"リントされた用紙を給紙トレイにもう‘度セットしまず。 

ブック]オプシ a ンと[タブレット]オプションでは、セット方法が異なるの 
?注鹽してください（1、‘の闊を參照）。 


オプション 



6 給紙トレイに用紙をセットしたら、排紙!、レイを—ドげて、丽而の指示に従って 
ブリントを織巧します。 

奇数ページの裳面に偶数ページがプリントされます。 

同じ面（片面）に2度プリントされてしまいました。どうしてでしょうか？ 

朋紙を禪セットしたときにブリントされた耐をドじしてセットすると同じ丽に 
2度プリントされてしまいます。もう- -• 度やり檀;してください。麵丽に表示され 
る指示をよく ご鑑く ださい。 

インクがこすれてしまいましたが、どうしてですか？ 

インクが完全に乾く前に則紙を禪セットするとインクがこずれてしまいます。 
が刷がを全に乾いてから稱セットするようにしてください。印刷品質の設定が 
低いほど乾礫にかかる時剛が少なくなりまず。たとえば、[印刷品質]オブシヨ 
ンカ； [ベスト] のときよりも [エコノ] に設おされているときのほう力《、イン 
クが速く乾きます。 

複数ページを1枚の用紙にプリントする 

HP DeskJet プリンダは、權数のページを I 枚の用紙にプリントすることができる割 
が印刷オブシヨンを備えています。このずプシヨンを使用すると、各ぺ^ジヵ«小 
されて I 枚の用紙に並べてプリントされまず。 


1給紙トレイに A 4 サイズまたはレダーサイズ（標準サイズ）の用紙をセットし 
ます。 



2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 

[用紙サイズ]ポップアップメニューから、使用する用紙のサイズを選択します。 

3 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

メインのポップアップメニューから[レイアウト〕を選択し、 [1 枚:あたりのぺ一 
ジ数]をクリックして、1枚の用紙にかして2〜4ページを選択しまず。 

4 [プリント]ボタンをクリックします。 
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写真をプリントする 

コンピューダ上で写:輿を使用したイメ-"ジをデザインするのは備単です。写真をコ 
ンビューダに取り込むには、2つの方法があります。1つはスキャンする方法で、 
もう！つは、デジタルフィルムを使用する方法です。 

スキャニング 

すでに焼きかけられたソが！;をお持ちの場合は、コンビュ-•ダで牠用可能な-形式にス 
キャンするのが最も牌がな知法でず。 

1スキャナーにか腾の説明書に記載されている手顺でスキャンします。 

2 ファイルをハードディスク、フロッピーディスク、または CD に保存しまず。 

3 尊真を保がしたフロッビーディスクまたは CD をコンビューダに神入します。 

4 遮切なアブリケーシ3ンを起動し、指示に従って写輿を読み込みまず。 ; 

写真のプリント : 

写輿をプリン！、する手顺は、迎常のカラーブリントの手顺と岡じです力く、使用すふ 
刚紙の穂類とが刷品質の設をが異なります。 

写真のプリントに適した用紙 

蔵画質な写真のプリントには、な-ドの WP 專用紙をご使用ください。 HP 専哪紙の 
パッケージをチェックし 、 HP DeskJet 8 xx シリーズ.プリンダ用であることを確認! 
してください。 

。 HP プレミアム•フォト用紙：写輿並みのプリントができまず。 





一一…*/.; I I H I t—f •^ム —ち w も " 

ノリが...ノトぶ诚 


写實のプリント手順 

1[ファイル]メニューから[用紙設定]を選がします。 

[用紙 サイズ] ポッブアップメニューから、使用する用紙のサイズを選釈しまず。 

2 [ファイル]メニュ'-から[プリント]を選がしまず。 

メインのポップアップメニューから[用紙の種類/品質]を選択し、次に[用紙 
の種類]を選がします。写輿のブリントには、 HP プレミアム‘フホト用紙をご 
使用ください。 

3脚刷品質]オブシヨンで、[ベスト]力て選択されていることを师認してください。 

4給紙トレイに HP プレミアム•フホト用紙をセットします。•光沢のある而がドに 
なるようにセットしてください。 

5 [プリント]ボタンをクリックします。 

プリント終7後、フホト用紙は乾燥に時間がかかるので、すぐに I 枚ずつ取り出し 
てブリントされた而を玉にしてしばらくおいてください。 （ 乾躁時削は湿度じよっ 
てをわります。） 

プリントが終わったら： 

給祇トレイから用紙を取り出して、次に使用する用紙をセットします 
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.八ンけ法 [: 

封筒にプリントする 

刺•鞠にブリントするには、次の2つの方法がありまず。 

。1枚の割•簡をプリントする場合は、給紙トレイに用紙を入れたまま、棘鞠スロッ 
卜を使用しでプリントできます。剌•轉を1がだけプリントして手紙を親けてプ 
リントするときに便利でず。 ； 

。機数の動•簡をブリントする場合は、給紙トレイに封筒をセットしてプリントし 
ます 

光沢のある封简、スタンプされた趾簡、留め金のがいた刺•筒、窓かき勒•鞠は使用し 
ないでくださいこのような割僧にブリントする觸合には、透明のラベルを使用ずる 
とよいでしょう。また、厚みのある動‘簡ゃ不遮形な封擲、カールしていたりしわに 
なっている封筒、破れている刺•简も、紙づまりの原因になるので使用しないでくだ 
さい。 

アプリケ"-シヨンの指示に従つて封筒をプリントする： 

アプリケーシヨンに剌•簡のブリン！、機能がある城合は、そのアブリケンヨン 
の指示に従ってプリントしてください。 

封筒を1枚だけプリントずる場合 

1[ファイル]メニューから[用紙設 
定] を選がします。 

[用紙サイズ] ポップアッブメ 
ニューから、使用する動筒のサイ 
ズを選択します。 

2 [ファイル]メニューから[プリン 
卜] を選がしまず。 

3 〔プリント]ボタンをクリックし 
ます。 
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複数の剌•筒をプリントする場合 

1[ファイル]メニュ-■から[用紙設定〕を選が:しまず。 

[用紙サイズ]ポップアップメニュ-•から、使用ずる封槪のサイズを 
選が？します。 


2用紙幅および用紙長調節レバーを 
外侧へ移動します。 

給紙トレイを空にしまず。排紙卜 
レイを上にがりたたんでおくと給 
紙トレイが見やずくなります。 


3挖 I に示ずようじ剌•简をセットしま 
す。^跋にセットできる刹•綺は最 
閒け枚です。（厚めの剌•筒を使用 
する踢合は、セットする枚数を減 
らしてください。） 


4用紙禍および用紙;!惡調節レバーを 
封簡の侧刷じぴったり合わせま 



給紙トレイ 







IH^^I 






1 給紙トレイに残った刺•鞠を取り出して、みに使用ずる用紙をセットします。 

封筒が送り込まれませんが、どうしてでしょうか？ 

封觸スロットを使って、！枚の封简をブリントしている禍合、的•简が奥まで差し 
込まれていないことが考えられます。また、機数の剌•閒をブリントしている場 
合は、セットした枚数がをずぎることが考えられます。枚数を減らしてからも 
う - ‘度ブリントしてみてください。 



ラベルにプリントする I 

HP Desidet ブリンタを1おうと、ラベルシ'"■卜に削舉じブリントすることができまず。 

A 斗またはレターサイズな外のラベルシートの使用は避けてください。また 、 Avery 
社製のインクジットが用ラベルであることを碰認してからご使川ください。イン 
クン:じット端も用じ製造されていないラベルを使用ずると、ブリント中にはがれた 
{) 、インクが乾燥しなかったりずることがあります。 ’,i 

祈り|;| のかいた ラベル、力…ルしたりしわになっているラベルは、プリンタ的でつ 
まることがあります。また、使用済みのラベル、古くなったラベル、廚媪.にさらさ 
れたラベルは撥雜能別が低-ドしているため化けかかないことがあります。 一 

1[ファイル]メニュ'-から[プリント]を選が!しまず。 

メインのポップアップメニュ^から[用紙の種類/品質]を選択し、 

次に [用紙の種類]ポップアップメニューから[普通紙]、また印刷 
品赞をレーマル]に選択します。 

2給紙トレイに残っている用紙を 
取り出して、 ラベル シートを 
セットします。--踐に20枚まで 
セットできまず。排紙トレイを 
J •.じがりたたんでおくと給紙卜 
レイが見や寸くなります。 

3 用紙幅ぉよび用紙長調節レバ-- 
を シー 卜の侧师じぴったり合わ 
-吐-ます。 

4 給紙トレイを押しをみ、挪紙卜 
レイをうたの位縣まで T げまず。 

5 〔プリン h] ボタンをクリックします。 

プリントが終わったらこ 

給紙トレィからラベルシ^卜を取り出して、次に使用する用紙をセットし 
まず。 
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プ U ン K 巧法 


はがきや力ードにプリントする 

HP DeskJet ブリンタを使うと、はがきや索引カード、レシビカード、ポストカー 
ド、を刺など、あらゆるカードにブリントできまず。「用紙設定」ダイアログボッ 
クスの[用紙サイズ]リストに表示されているサイズのカードを使用できます。も 
ちろん、カスダムサイズのカードにもプリントできます。しくは、34 ページの 
表「用紙の両而にプリントする」を参照してください。 


1[ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 

[席紙サイズ]ポッブアップメニューから、使用するカードのサイズを選択し 
まず。 

2 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

メインのボップアップメニューから[用紙の種類/品質]を選択します。[用紙 
の種類]ポップアップメニューから、適切な設宠を選択してください。 

3 給紙トレイを引き出して、用紙の調節レバーを外侧へ移動し、閒;紙トレイを± 
にがりたたみます。 

4 力…ドをセットします。-‘度にセットできるカードは、30收 （6 mm または！/4イ 
ンチ）までです。 

セットした用紙の向きがアプリケーシ3ンで設定した用舰の向きと同じである 
ことを贿認してください。 


5 用紙幅および用紙長調節レ 
バーをカードの侧师でぴつた 
り合わせまず。 

为ードが給紙ト レイの あ端に 
沿うように用紙幅調節レバー 
を右に移動します。カードカ f 小 
さすぎて用紙長調挪レバーで 
間おできない場合は、小さいス 
ライダ^ を移動してカードに 
ぴったり合わせてください。 



6給紙トレイを元に鱗し、瑚ミ紙トレイを-ドろします。 


7 〔プリン h ] ボタンをクリックします。 




プリントが終わったら： 

給紙トレイに残ったカードを取り化して、次に使用する用紙をセットしまず。 

カードを横向きにプリントする場を： 

アブリケーシヨン内でプリントずるページが横向きになっていることを確認し 
てください。（設を方法は、アプリケーシ a ンじ付厲のマニュアルを參照してく 
ださい。） 

定型夕 f の力~ドにプリントする 

[用紙サイズ]ポップアップメニューじリストされていないカードを使用する場合、 
34ページの 1— プ’リント設おのカスタマイズ J で説明されている手顺に従ってプリン 
卜してください。 



ブ y ン b 方淹 


OHP フイルムにプリントする 

OHP フイルムをプリントずるには、 HP プレミアム OHP フイルムを使则してくだ 
さい。 HP プレミアム OHP フイルムのフイルムコーテイングは、 HP インク烟に将•: 
別に開能されています。鱗明なイメージと文字をプリントできるうえ、乾躁にかか 
る時間も火幅に観縮されています。プリンタで紙づまりを起こずこともありませ 
ん。 HP プレミアム OHP フイルムは、主な事務用品!苗などでお求めいただけまず0 


1[ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 

プレゼンテーシ3ン中に OHP フイルムにメモを害き込む予定がある場合には、 
〔方向]を糊向きに設をしてください。 

2 [ファイル]メニューから[プリント]を選が[します。 

メインのポップアップメニュ•■"から[用紙の種類/品質]を選択しまず。次に、 
[用紙の種類]ポップアップメニューから [HP プレミアム OHP フイルム]を 
選択してください。 

この穂の OHP フイルムを使用することにより、乾蝶時剛を気にする必嬰はなく 
なります。 OHP フイルムがプリンタから排出される前に、プリンタ内で齒動的 
に乾かされまず。プリンタの前而にあるリジューム•ボダンを巧!して、ブリ 
ントを続行しまず。 

あずしも[ベスト]モードの印刷品質を使用する必嬰はありませんが、この才 
ブシ3ンを使 ffl すると激高の厕質力;得られます。[ノー•マル]モードでも、かな 
りきれいにブリントすることができます。また、お急ぎの際は、〔エコノ]モー 
ドに設! S してください。 

3排紙トレイを上にがりたたんでおくと給紙トレイが見やすくなりまず。 


4 OHP フイルムの ザラザラした 


5 


而をドにして、また、粘黯テー 
ブの村•いた端が先になるよう 
にしてセットします。この粘着 
テ-*プは、プリントが終わった 
らはがしてください。 

述常の則紙をプリントするとき 
のように ) が紙の調節レバーを 
フイルム の端に 合せて睹 I をしま 
ず。給紙トレイを判!し込み J 非紙 
I 、レイを元の依撒まで‘ I 、‘げまず。 
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:グ IJ ン！、、巧法 

6 [プリント]ボタンをクリックしまず。（排紙トレイが上がっている蠕合は下に 
把ろしてください。） 

7 HP ブレミアム OHP フィルムを[ベスト]モードでをブリントする城合は、プリ 
ントに時間がかかります。 

多鼎のインクを使い、蒲色に時間をかけ、十かな乾燥畔閒を嬰ずるために、排 
紙されるまでに時間がかかるためです。 

プリントが終わったら： 

給紙トレイに残ったフィルムを取り化してぶに使用する用紙をセットし 
ます。 

インクが乾かない、または、プリントにひびが入ってしまうのはどうしてですか？ 

のフィ ルムの輿而にブリントした可能性がありまず。ザラザラした而を-ドじして 
セットしてください。 

® インクジ王ット•ブリンダ鄭用に製造されていない OHP フィルムを使用してい 
ることが考えられまず。 

思ったとおりの画質でプリントされませんでした。どこに問題があるのでしょう？ 

適切なフィルムや印刷品質を選択していないこと力嗜えられまず。前述の手顺 
に従ってもう--度プリントしてください。 
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7" U > 卜乃總; 


ポスタ-"にプリントする 

1給紙トレイに A 4 サイズまたはレタ-'サイズ(標準サイズ）の用紙をセットし 
ます。 

2 [ファイル]メニューから[プリント]を選択しまず。 

メインのポップアップメニューから[レイアウト]を選が;し、次に[ポスター 
印刷]をクリックし、ポスターに使用する用紙の枚数を指をします。に x 2] 、 
[3 x 3]、または [4 x 4] のいずれかを選択できます。 

3 [プリント]ボタンをクリックします。 

拡大した文字やイメ ^ジカ;、指をした 
枚数の刑紙にか割してプリントされ 
ます。 

4 用紙が完全に乾いたら余白を切り取 
ります。テープを使って用紙を贴り合 
せ、ポスターを完成させます。 

プリントが終わったら： 

ポスター用に厚手の用紙を使巧した場合は、給紙トレイに残っている厚手の用 
紙を取り出してから、みに使用する用紙をセットしまず。 


慰繼藏 

具 

loo 


た 

ブ 



バナーに プリントする 

見栄えのずる美しいバナ-•を作成するには、 HP バナー烟紙をご使用ください。 HP 
バナー用紙を使用すると、より鱗やかなカラーを再现することができ、黑も濃くプ 
リントされます。両端にあるミシン固入の郝 I い余白を切り取る必嬰がないので、取 
り概いも邮単です。主な事赖用品店でお求めいただけます。 

用紙をセットずる前に、パラパラめくって空気を通すようにしましょう。 

ご使用のアプリケーションの指示にがってください。 

プリンタでバナーをぶしくプリントするには、ご使用のアプリケーションで特 
別な說锥を巧わなければならない場合がありまず。プリンタソフトウ;じアとと 
もにインストールされた「お読みください」ファイルには、アブリケーション 
別の情報が記載されています。 

1[ファイル]メニューから[用紙設定:]を選が;してください。 

2 [用紙サイズ]ポッブアップメニューから [US レターバナー 3 または [A4 バ 
ナー]を選択します。 

3 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

メイン のポップアップ メニュー か 
ら[用紙の種類/品質]を選択しま 
ず。 ソ尺に、 [用紙の種類]ポップアッ 
ブメニューから [HP バナー 用紙] 

を選択しまず。 

4 バナー•スイッチを上にセットしま 

す。 

用紙が送りをまれやすいように排 
紙トレイが少し持ち J こがりまず。 






: / y ン方滋 


5給紙トレイに残っている用紙を 1 R り出します。 

6バナー用紙の準備： 

a . 必嬰な枚数かの用紙を切り離します（赌:低でも5枚は使用してください）。 

b . 切り取らなければならない細い余もがある撇合は、切り取ってください。 
C . 用紙をパラパラめくって空気を迦し、用紙が贴りかくのを防ぎます。 






バ十一にプリントする場合、プリントが削始する前にしばらくウォーミング 
アップ処理が行われます。また、プリントが完了ずるまでにしばらく時間がか 
かります（数分間におよぶこともあります）。 

11プリントが終了しても、リジュ-■ム’ランプ0が点滅したままになっている場 
合、用紙が宛金に排紙されるまでリジユーム.ボダン田を何励か狎してくだ 
さい。 


:ダリ > h 方浊 


プリントが終わったら： 

1 バナー•スイッチ を-ドげ ます。 

2次に使用ずる用紙を給紙トレイにセットしまず。 

途中にプリントされていない用紙があったり、不適望な位置に折れ目が付くのはどう 

してですか？ 

@数枚の用紙がくっついたままプリンタじ送り込まれると、このような結果にな 
りまず。用紙を取り出してから、來の端をパラパラとめくって空気を迎してく 
ださい。また、バナーのブリント設をでは、±とドの余白がゼロ （0) になってい 
ることを確認してください。もう•、、、•度プリントしなおしてください。 

0バナ…のブリントに使用しているアプリケ*-シ3ンでは、述続用紙のプリント 
ができるように正しく設をしてください。設を方法じついては、アプリケーショ 
ンに付厲しているマニュアルをご薇ください。 

バナー巧紙がプリンタに詰まってしまいます。どこに問題があるのでしょう？ 

面 「用紙設矩」ダイアログボックスで用紙の tt 觀として[バナー]を指定してない 
ことが考えられます。 

0 5攸此 L 、 20枚な内の用紙をセットしてください。 

@プリンダのバナー•スイッチが上がっていることを確認してください。 

0オンラインの r お読みください J ファイルを参照して、特定のアプリケーシヨ 
ンじ脚ずる適切な設お方をを調べてください。 

@バナー用紙をセットする前に、給紙トレイに残っている用紙をすべて取り出し 
てください。 

給紙トレイにまだ用紙は残つているのに、用紙切れというメッセージが表示されるの 

はどうしてですか？ 


用紙展調節レバ'-がしっかりと用紙を輿まで判 i していないことが考えられま 
す。調節レバーを移動して用紙がトレイの奥に突き当たる状態じしてから、も 
う-*跋ブリントしてください。 

バナーをプリントしてから、文字がぼやけてプリントされるのはどうしてですか？ 

バ十一にブリントした後で、印刷端質力;低-ドしたのは、おそらく印刷品質がノー 
マル •モ-~ドに 願されていないためでしょう。 
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111111 U ントカー h li ツジの取り扱い 

しん‘ぶじ,:：':!‘ 


プリントカートリッジの使用 

HP インクジェット.プリントカートリッジは、•-‘体型のプラグイン形式になってい 
ます。本製品には、黑のプリントカートリッジとカラーのプリントカートリッジの 
2本のカートリッジが必嬰です。本製品用に特別に閒発された啡用のプリントカー 
トリッジをご利用いただくと、常に鮮明でシャープなイメージのブリントをお楽し 
みいただけます。 

画質と信頼性の窩さで定評がある HP インクジェット•ブリントカートリッジには、 
低価格なシリーズもありまず。それほど頻繁にプリントしないユーザーの禍合には、 
少鹽のインクをお求めいただけるので、インクを無駄にすることはありません。低 
伽格で少量のプリントカートリッジを発売することにより、あらゆるユーザーの 
ニーズにが版し、最歸画質と手頃な伽格の两 I 方を类现しました。プリンダの使用频 
度が閒いユーザーは、大容鹽プリントカートリッジを引き続きご利用いただけます。 
1ベ-•ジあたりのコストを抑えながらも鮮明で顧晒質なイメージをブリントできま 
す。2 つの サイズの中から、ニーズと予算の两方に合ったカートリッジをお選びく 
ださい。（小容おのプリントカートリツジの脈売は99年初夏からを予おしていま 
ず。） 


r メモ：プリントカートリツジをご購入の際は、製品番号をご碰認のうえ適切 
なブリントカートリツジをお買い求めください。 

HP DeskJet 8け C 用プリントカ…トリツジ： 

@黑 ： HP 51645シリーズ 
#カラー ： HP C 1823シリーズ 


プリントカ"-トリッジの交換手順 

^ メモ： -…。--乃のプリ ントカートリッジのインクが切れた踢合は、新 I 品のブリン 
トカートリッジと交換してください。交娛用の新しいブリントカートリッジ 
が手元にない場合には、ブリントカートリッジ.フオルダにをのブリント 
カートリッジを入れたままにしておいてください。両方のプリントカート 
リッジが取り付けられていないとブリンダは動作しません。 
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プ I じ.パ h 力 〜- b II ッジの歌 u 援い 

1 プリンタの電源がホンになっているが態で、上部カバーを開けます。 

自動的にプリントカートリッジホルダが中央に移動し、プリントカートリッジ. 
ランプが点滅します。 

2 交換ずる側のプリントカートリッジホルダのラッチを上げまず。 

3 プリントカートリッジをプリントカートリッジホルダから取り出します。 

4をになったプリントカ…•トリッジを擒てます。 

5 新しいプリントカ-"トリッジをパッケージから取り出します。 

6 ブリントカートリッジにかいた保護用テープを静かにはがします。 

^ メモ：インクノズル部分や鋼製の電極部分には手を触れないように十分注''" 
意してください。これらの部分に触れると、インクの間誌まりや故障、 fE 気 
的な接触不良の願因になります。また、鋼製の電極は雜かじはがさないでく 
ださい。プリントカートリッジが正常に動作するために必要な部品でず。 


7 ブリントカートリッジをプリントカートリッジホルダに差しをみます。まっず 
ぐに、しっかりと下に狎し-込んでください。 

8 ラッチを閉じます。プリントカートリッジが固定されます。パチンという音が 
剛こえるまで、しっかりと閉めてください。 

9 上部カバーを削じます。 

プリントカートリッジカ《右端の所をの位憶に戻る脊が刚こえます。 

10カートリッジを交換してもプリントカートリッジ•ランプ> Uf カミ'点滅し続ける 
場合には、製品番号を碰認して正しいプリントカ-•トリッジを使用したかどう 
かを確認してください。 

HP DeskJet 8 15 C 用プリントカートリツジ： 

參黑 ： HP 51645シリーズ 
9 カラー： HPC !823 シリ…ズ 


カートリッジは子供の手の觸かないところへ保管してください。 
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7 U > h 力 -…， h U ッシの ilKM 振い 


プリントカートリッジの保管方法 

いつも高画質が禪られるように、な1、•のプリントカートリッジの取り扱い注恵を 

お守りください。 

0新品のプリントカートリッジは、密封パッケ-•ジに入れたままけ，6〜％.6で（6() 
〜78 F ) の室端.で保瞥してください。 

0プリントカートリッジの乾燥やノズルの圓詰まりを防ぐために、使用中のプリ 
ントカートリッジはブリントカートリッジホルダに取り忖けたままにしておい 
てください。 

。プリントが宪了して力-' トリッジがプリンタの右端の所定の位置に戾るまで 
は、電源ブフラグをコンセントから抜いたりしないでください。そうでないと、 
プリントカートリッジが乾燥してしまいます。 

な «源をホフにする隙は、必ずプリンタの«源ボタンを使い、カー！、リッジが所 
おの化1點へ駿るのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いたり、パ 
ソコンのタッブで1駐源を切るなどしてください。 

。両方のプリントカートリッジカリおりかけられていないとブリンダは動作しませ 
ん。.-方のプリントカートリッジのインクが切れ、交換用の新しいブリントカー 
トリッジが手元にない場合には、ブリントカートりッシ.フオルダに空のプリ 
ントカートリッジを入れたままにしておいてください。 



m 
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プリントカートリッジの位置調整 

ブリントカ-■トリッジを交換したり入れ瞄したときには、プリンタソフトウムアを 
使って黑とカラーのプリントカートリッジの位體調整を必ず行ってください。この 
調整は、黑インクとカラーインクのプリント位‘照を祀雜に合せるための処理です。 

プリントカートリッジの位•殿調整について詳しくは、本書の12ページの「プリン 
トカートリッジの位體調整をずる J を参照してください。 

プリントカートリッジの清掃 

プリントカートリッジのクリ-•ニングを巧うことじより、麵質が向 J ; •.することがあ 
りまず。 

インクが途切れたり、横縮が見られる場合には、まず、ドの手顺！を类巧してく 
ださい。それでも改雜されない場合じは、本摩の手顺2を奕巧してください。 

手顺1:インクが欠けている場合 

右の国のように、グラフィックスゃテキストの---部がブリントさ 
れない場合は、プリントカートリッジのクリーニングを行ってく 
ださい。プリントカートリッジのクリーニングは「メンテナン 
ス J ダイアログボックスから実巧できます。 



メモ：不'必嬰な淸掃は巧わないようにしましよう。インクが無駄じなるだけ 
でなく、インクの消耗を早めまず。 
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[■メンテナンス」ダイアログボックスからプリントカートリッジのクリーニングを巧うには 
1 プリンタの給紙トレイに普通紙がセットされていることを確かめます。 

2 給紙トレイの用紙調節レバーを A ットされた用紙の火きさに合せて合わせます。 
3 プリンタの電源をホンにします。 

4 〔ファイル]メニュ…から[プリント]を選択します。 

ポッブアップメニュ-•から[バックグラウンドプリント]を SM 尺し、[フオアグ 
ラウンド]ボタンをクリックします。フォアグラウンドプリントが選択されて 
いないと、プリントカートリッジの位體調整を爽巧できません。 

5 ポップアップメニューから[メンテナンス]を選択しまず。 

[プリン h 力ートリッジのクリーニング]チェックボックスをホンにします。ま 
ず、[簡易クリーニング]を実行してみてください。それでも改善されない場合 
には、[クリーニング]または[スーパークリーニング]を実行してください。 

6 〔プリント]ボダンをクリックします。 

プリントカートリッジ、プリントヘッドのクリーニングが行•われ、テストペー 
ジがプリントされます。 

呈圆罔のクリーニングでは、やや改善が見られるものの、本來の画質を取り戾せな 
い場合には、ステップ！からもう一度繰り返してください。クリーニングは、繰り 
返し巧ってもプリンタやカートリッジを傷めることはありません力《、インクを消雜 
しまず。 

クリーニングを実行しても印刷品質に問题がある場合には、プリントカートリッジ 
のインク残慰が少なくなっていることが考えられます。インク残通:が少ないことを 
知らせるインクレベルセンサーの使用巧法は、黑のプリントカートリッジの説明體 
に記載されていまず。必要に応じて、プリントカートリッジを交換してください。 

また、微慰のほこりや紙のくずなどがインクの樹織の原因となることがありまず。 
手顺 I を行っても問题が解決されない場合には、手顺2を実巧してください。 

手順2 :インクの横編が生じる場合 . 

iiaiij iiolt I uestl 
t labore qirsft v 
: didtft 班0加な 


HP DeskJet プリンダ(巧部に微麗のほこりや紙のくずがたまる 
と、ブリントに樹縮力《生じることがあります。 

髮の毛やあ類のほこりなどが入ることもあります。 





プ U > b 力‘--!’、 U ッジの釀 H 撰ぃ 

このような閒题は、ブリントカートリッジとブリントカ^トリッジホルダを淸掃ず 
ることで解決できます。 

用意するもの 

な—ドのものをご用瘋くださぃ。 

◎ 綱ぼこりのでなぃ繩椿または萊らかぃ素材のが（例：淸潔な綿のハンカチ） 

◎ 蒸留水、ろ過水、または市販されてぃる水（水遊水にはカートリッジを傷める 
不純物が含まれてぃることがあるので使用しなぃでくださぃ） 

@淸擺中にカートリッジを糧ぃておくための紙またはペーパータオル 
インクが手ゃ服じつかなぃように十み注愈してくださぃ。 

プリントカートリッジを取り外す 

1 ブリンタの電源をオンにして、プリンタの上部カバーを剛けまず。 

ブリントカートリッジホルダがブ 
リンタの中央に移動しまず。 

2 ブリントカートリッジホルダがプ 
リンタの中央に移動したら、電源 
コードをブ’リンタから抜きます。 

3 ブリントカートリッジホルダから 
プリントカートリッジを取!9外し 
て、あらかじめ用意しておぃた紙 
の J こに横に倒して腫きまず。 

挺驾说 I 解可プリントカ--トリッジは子供の 
い主’…がゾ 手の施かなぃ場所へ保管してく 
ださぃ。 

] r 义り外した力ートリッジは、30分 
化 h 城櫃しないでください。 
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メモ：インクノズル部かや鋼製の電極の部分には手を触れないように十分 
注激しでください。これらの部かに触れると、インクの0謡まりや故範、龍 
^気的な撥触不なの原閒じなります。 

カートリッジを 清擺 する 

1 黑のブリントカートリッジの ノズル 

. 1;部を排ちます。 

2淸潔な綿棒を水に搂し、余分な 
水かを絞りまず。 

3陰 I のように、ブリントカートリッジの上欄とエッゾをもたき取りまず。このとき 
に、ノズルプレートは、がかないでください。 

4ブリントカートリッジを光にかざしで、上而と玉ッシに糸くずなどが残ってい 
ないか検査してください。きれいになるまでステッブ 2 と 3 を繰り返します。 

5 ステップ1、 4 の同様の手顺でカラ-^のブリントカ-•トリッジを淸掃します。水 
で湿らせた淸潔な綿棒を使用してください。 



プリントカートリツジホルダを清掃する 


1 作業しやすいように、プリンダの 
廟さに13の位顆ををせてくださ 

い。 

2 ブリントカ…トリツジホルダを 
則つけてください。 

3水で湿らせた淸潔な綿鶴を使っ 
て、ブリントカートリツジホルダ 
の底（裏侧）を拭き取ります。純 
棒がインクで汚れなくなるまで 
よく拭き取ってください。 








プリントカートリツジを取り付ける 

1 プリントカ-•トリツジを取りかけ、_|:部カバ^を削じます。 
2電源コードをプリンタ後部に差しをみます。 

3 適当なドキュメントをが刷してみまず0 
4横縮がブリントされていないことを確認してください。 


メモ： .. L 記の手顺で、横縮の原因となるほこりや紙のくずを除去できるはず 
でずが、 • 度に全部隙去ずるのはむずかしいこともありまず。まだ、横縮が 
見られる蝶合には、鮮明でシヤ^プなプリントができるまで、 .1: 記手顺を繰 
り返してくだをい。 HP のホームページじは、 .1 こ記手顺やその他のメンテナ 
ンスのヒントなど力順載されでいまず。是非ご類ください。 
iitlp : // www . jpn . hp . com / 
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インクを詰め替えたプリントカ~トリッジの使用による 
損傷 

ブリンダの性能を維持するためには、 HP サブライ品をご利用ください。インクの 
誌め替えやプリントカートリッジの改造が原因によって起こる故1黯は、 HP ブリン 
夕の保証のか象外となります。 

インクの!韻め臀えは、次のようなさまざまなトラブルを引き起こす原因になり 
ます。 

画質の低下 

0他祉製のインクを使用ずると、ノズルが0謡まりずることがあり、それが原因 
で揃が生じたり、义字がぼやけることがあります。 

0他祉製のインクには、プリントカートリッジの驅:極部舒を淺食する成かが含ま 
れていることがあり、それが原闕で丽質力《低’ドずることがあります。 

故障 

ゅ 詰め轉えたインクがプリントカートリッジから漏れ出し、サービス•ステーシヨ 
ンを條めることがあります。サービス•ステーシ3ンは、ブリントカ-■トリ ツ 
シのメンテナンスを巧う場所であるため、サービス’ステーシヨンの機傷は、厕 
質の低'ドにつながります。 

。漏れたインクがプリンダの電極部分にが藉すると、プリンダにを火な攒傷を与 
えることにもなりかねません。そのような修理には時間と嫂用がかかります。 

^ ) プリントカートリッジのな造またはインクの詰め替えによって起こった損 
— ^傷は、！がブリンタの保証の刘•象外になります。 

'メモ：ブリントカートリッジをご購入の際は、製品番号をご碰認のうえ適明’ 
なプリントカートリッジをお買い求めください。 

卜! P DeskJet 8け C 觸プリントカ…トリ ツジ： 

® 黑 ： HP 5! 645シリーズ 
攀カラー ： HP C 1823シリーズ 



， 


? 困りのとき 


トラブルシューテイング 

本章では 、 HP DeskJet プリンタをご使用中に問题が発生した場合の解決方法を説明 
しまず。 


セレクタにプリンタアイコンが表示され 
ません。 

セレクタを閒いてもプリンタアイコンが 
表をされない蝶 f 合には、適切なプリンタソ 
フトウェアがインストールされていない 
可能性があります。詳しくは、2ページの 
「プリンタソフトウ：じアをインストールず 
る j を参照してください。 

また 、 QuickDraw GX ソフトウェアがオフ 
になっていることを確認してください。機 
能お張フホルダから削除ずるか、または機 
能拋張マネージャを使用してオフにして 
ください。 

インストールを完了できません。 

インストールに閒题があることを知1らせ 
るメッセージが表示された場合じは、ウィ 
ルス杉りおソフトウェアをオフにしてからイ 
ンストールしなおしてみてださい。詳しく 
は、2ページを参照してください。 

コンピュータがプリンタを検出できま 
せん。 

セレクタで適切なプリンタアイコンが選 
択されているにもかかわらず、何もブリン 
卜されなかったり、プリンタを検出できな 
いことを示すメッセージが表示される場 
合には、]^下のいずれかの原閒が考えられ 
まず。 

USB 接続の場合 . 

ケ-•ブルがしっかりと接続されていない 
可能性がありまず。みの手顺で、ケーブル 
が亞しく接線されていることを確認して 
ください。 


1 USB ケーブルの両端をいったん抜いて 
から、もう--度差し込みなおします。 

2 セレクタを開いてプリンタを;繫が!し 
ます。 

詳しくは、1!ページの「プリンタを選択 

する J を参照してください。 

• 不適切なプリンタソフトウェアをご使 
用じなられているのかもしれません。 

2ページの r プリンタソフトウ卫アをイ 
ンストールする J に説明されているソ 
フトウェアがインストールされている 
ことを確認してください。また、11ペー 
ジの r プリンタを選択する」を参照し 
て、適切なプリンタが選択されている 
ことを確認してください。 

。プリンタをリセットする必嬰があるか 
もしれません。プリンタの電源をいっ 
たんオフにして、5秒が、上待ってからも 
う■-度オンじしてください。 

ランプが点灯または点滅しています。 

プリンタのランプを見ると、問题があるこ 

とが分かりまず。 

両方のランプが消えている 

0プリンタの®源がオフになっています。 
電源ボタンを押してください。それでも 
緑のランプが点灯しない場合には、プリ 
ンタの電源コードがプラグに正しく差 
し込まれており、そのプラグに問題がな 
いことを確認してください。 

爾方のランプが点滅している 

@紙づまりが発生した可能性がありま 
す。上部カバーを開けて、用紙を取り 
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除いてください。上部カバ…を剛じた 
ら、プリンタの®源をいったんオフに 
してから、もう--度オンにします。詳 
しくは、67ページの「つまった用紙を 
取り除く J を参照してください。 

0プリントカートリッジホルダが停止し 
ているのかもしれません。上剖;カバー 
を閉じて、プリンダの電源をいったん 
オフにしてから、もう--度オンにしま 
す。 

電源 ランプが点滅し、リジューム•ラン 
プが消えている 

。デーダの受信中、プリント中、インク 
の乾燥を排っている間の祀常な状態で 
ず。 

驅源 ランプが点灯し、リジューム•ラン 
プが点減している 

-•方または両方のブリントカートリッジが 
化しく取りがけられでいないか、または 
新品のプリントカートリッジのテープが 
はがされていない可能性があります。上 
部カバーを刚けて、両方のプリントカー 
トリッジを取り出してください。プリン 
トカ^トリッジのブラスチックの侧耐を 
持ち、プリントへ‘ソドのテ-~ブがはがさ 
れていることを確認してください。プリ 
ントカートリッジホルダに、プリント 
力^トリッジを取りかけます。カート 
リッジ台にしっかりとはめをんでくださ 
い。ブリントカ…トリッゾは蹈 I おされて 
いなければなりません。詳しくは、5ペー 
ジの「プリントカートリッジを取りかけ 
る」を参照してください。 

® _と部カバーが閒いているのかもしれ 
ません。削めてください。 

。給紙トレイに用紙がセットされてい 
ないのかもしれません。用紙をセット 
してください0 

@プリンダをリセットずる必嬰がある 
かもしれません。リジューム•ボダン 
を押してください。 


紙づまりが発生しました。 

67ベージの「つまった用紙を取り除く J 
を参照してください。 

用紙または封筒が正しく送り&まれま 
せん。 

則紙が破けたり、斜めに入ったり、しわ 
になる場合には、給紙方法に問题があり 
ます。給紙トレイに用紙を化しくセット 
してください。 

特定のドキュメントをプリントできま 
せん。 

空白のページも何もプリントされない場 
合には、な-ドの点を確認してください。 

® コンピュータ麵而にメッセー•ジが表 
示されていないかどうかを調べてく 
ださい。 

® コンピューダのメモリが'不足してい 
る巧•能性があります。コンピュータを 
再起動してみてください。 

0プリンダの®源をいったんオフにし 
てから、もう--•度ホンにしてください 
(ブリンダのリセツト ）0 
0ブリントの操作をもう • .‘腿実行して 
みてください。 

2度めに実巧すると、問趣が解決されてい 
ることもあります。 

。プリントに I 蝴ずる問题の原因がアプ 
リケーシヨン•エラーにあることがよ 
くあります。 SimpleText または 
TeadiText からプリントできでも、別 
のアブリケーシ3ンからはプリント 
できなレ、踢合などは、そのアプリケー 
シヨンを，淵べてください。アプリケー 
シヨンに か頓のマニュアルやヘルプ 
をご鹽ください。 

® コンビューダを再起動してください。 
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プリンタが正常に動作しているように見 
えるのですが、ぺージには何もプリント 
されません。 

用紙がプリンタから刺;紙されても何もプ 
リントされない j 錫合には、な下の,なを確 
認してください。 

ゅ 新品のプリントカートリツジに交蝶し 
た糊合には、プリントへツドのテープ 
がはがされていることを確認してくだ 
さい。 

0カートリツジが正しく取りかけられて 
いることを確認してください。詳しく 
は、4ペーソの r 電源コードをつなぐ J 
を参照してください。 

® インクが空になっているか、または 
カートリツソを淸掃する必要があるか 
もしれません。カー！、リツジの满掃に 
ついて詳しくは、55ページの「ブリン 
トカートリツジの满掃 J を参照してく 
ださい。 

コンピュータの画面にメッセージが表示 
されます。 


とが原因です。誤った設定で[デフオル 
卜に設定]が選が!されたのかもしれませ 
ん。もう‘•度 r 用紙設龍 J ダイアログボッ 
クスを確認してから、プリントしなおし 
てください。 

脚述セクシミ！ンに記載されている説明を 
参照してください。 

文字が正しくプリントされない。または、 
ギザギザになります。 

コン ピユ ータの メモリが少なすぎると、 
フォントが正しく表示されなくなった 
り、ブリントされなくなることがありま 
す。また、义字の王ッジがギザギザじな 
ることもあります。コンピユ…夕を I !む超 
動してください。 

閒転したテキストにスタイルを適用する 
とギザギザに見えることがあります。標 
準のスタイルに戾してみてください。 


コンピュータに 表巧されるメ ッセージに 
は、十分な情報が提供されているはずで 
す。たとえば、プリンタの用紙が切れて 
いることや、紙づまりが発生したことを 
知 I ら せるメ ッセージな どが表示されま 
す。問題を解決すると、メッセージが消 
えるはずでず。 

0コンピュータをすが)控動してください。 
アブリケーシ3ンの中には、終了して 
もメモリを解放:しないものがあ！9ま 
す。このような場合には、コンピュー 
夕を再起動ずるお嬰がありまず。 

期待通りにプリントできません。 

インクのじじみやかずれなどのような即 
刷品贺の問题ではなく、ブリントした結 
果が測傅避りではない视合には、「用紙設 
龍」ダイアログボックスで、ブリンタソ 
フトウ - X •アが祀しく設定されていないこ 


63 







お固 U のと寒 （I 


グラフィックスがプリントされません。 
または、ギザギザになります。 

ページレイアウト用アプリケーションや 
グラフィック•アプリケーションでは、 
ページの記述に PostScript 言識が償用され 
ていますが、この言謡は HP DeskJet プリ 
ンタでは正しく解釈されません。 PICT プ 
レビユーホプションがあるアプリケー 
ションのファイルは HP DeskJet ブリンタ 
からプリントできますが、グラフィック 
スのエッジがギザギザに見えることがあ 
ります。また、 PostScript 互換プ リングで 
ない限り、 EPS 形式で保がされているグ 
ラフィックスも同様の結果になります。 
可能な限り、 TIFF や P に T 形式のグラ 
フィックスを使用してください。 

改ぺ^ジが正しく適用されません。 

ほとんどのアブリケーションでは、 r 用紙 
設お J ダイアログボックスの設をに*づ 
いて改ぺ•"ジの位糖が決をされます。ま 
た、ご使用になるプリンタによって文字 
間の幅が異なりまず。なドの設をの変更 
は、改ページの位禮に影響します。 

• 別の種類のプリンタを選がする。 

。「用紙設お」ダイアログボックスで用 
紙サイズを変更ずる。 

• r 用紙設を J ダイアログボックスで拡 
大/縮小比率を変更する。 

• 「用紙設定 J ダイアログボックスでプ 
リント方向を変更する。 

改ページを指をする前に、適切なプリン 
夕が選択されていることを確かめたうえ 
で、「用紙設を」ダイアログボックスの設 
をオプションを確認しておくとよいで 
しょう。 

ページの中央にプリントできません。 

な1、’の厭因が考えられます。 

も r 用紙設を J ダイアログボックスで選 
奶さてれいる用紙サイズが正しくな 


い可能性があります。 

• 余岛 i 錠力なしくないかもしれません。 

• 給紙トレイに用紙が正しくセットさ 
れていなかったのかもしれません。 

願嵐上では巧が揃っているように見える 
のですが、プリントするとずれてしまい 
ます。 

スペースを使ってテキストの位置を合せ 
た可能性があります。プリンタと晒面で 
はスペースの処理方法が興なるためで 
す。タブを使ってテキストの位擺を調節 
してから、プリントしなおしてみてくだ 
さレ、。 

また、 Courier や Monaco などのような等 
幅フオントのスペースを使用することも 
できます。等幅フオントでは、--をの文 
字幅力て維持されます。 

画質が悪い 

蘭質に闕する間趣は、たいていプリント 
カートリッジか、または使用する巧紙が 
厭因です。な下の用紙は使用しないでく 
ださい。 

* 特殊なタイプ用紙 

。破けた用紙、しわがある用紙、ホチキ 
スでとめた用紙 

• 複写則紙 

高厕赞のプリントには、 HPDeskJ がプリン 
夕蹲朋に開発されているコート紙ゃ光沢 
紙を使用してください。普通紙を使用ずる 
場合には、 60 〜 I 35 gnt (16 〜 36 化）また 
は巧 (20 lb ) の用紙が最適です。さま 
ざまな普述紙が-が贩されているので、い 
ろいろ試してみてください。 





イメージが明るすぎます。または、暗す 
ぎます。 

明るすぎるか、または暗ずぎてイメージ 
がほやけて見える城合には、な T の操作 
を行ってください。 

め力…トリッジの淸撒を巧っていくださ 
い （55 ページの「プリントカートリッ 
ジの淸撒」を参照)。それでも改善され 
ない城合には、プリントカートリッジ 
を义換してください （52 ページの「プ 
リントカートリッジの交換手顺」を参 
照)。 

@「用紙設を」ダイアログボックスで、遮 
切な用紙の穂類が選沢されていること 
を確認してください。 

0普通紙を使用している場合は、反が侧 
の面にブリントしてみてください。ま 
た、それな外の用紙を使用している場 
合には、 iE しいが側砸にプリントされ 
るように給紙されていることを雜認し 
てください。詳しくは、8ページの 
「用紙をセットずる J を参照して〈だ 
さい。 

0別の穂類の用紙にブリントしてみてく 
ださい。 

@ r ブリント j ダイアログボックスでベス 
卜•モードが選がされていることを確 
認してください。 

線がかすれたり途切れたりします。 

濃い包を適用してください。 

さわったら、インクがこすれてしまいま 
した。 

用紙が排紙トレイに入るまでは、絶がに 
さわらないでください0また、光沢紙や 
OHP フィルムの城合には、数分 I 間待って 
から取り出すようじしてください。 


一部分しかプリントされません。 

r 用紙設雜 J ダイアログボックスの設定を 
調べてください。 

プリントカートリッジを满掃してくださ 
い （55 ページの r プリントカートリッジ 
の清掃」を参照）。それでも改善されない 
場合には、プリントカートリッジを交換 
してくださいじ2ページの「プリント 11- 
トリッジの刻與手顺」）を敎码)。 

カラーが 正しくプリントされません。 

な下の操作を奥行してください。 

• 適当なドキュメントをプリントして、 
インクが切れているのかどうかを調べ 
てください。 

。プリントカートリッジを淸掃してくだ 
さいけ5ページの 1— プリン h 力一 I 、 
リッジの淸擺 J を參照）。それでも改雜 
されない場合には、プリントカ-- 卜 
リッジを交換してください （52 ページ 
の「プリントカートリッジの交換手顺 J 
を敎概）。 

。別の穂類の用紙を使用してください。 

化 「用紙設を J ダイアログボックスの[用 
紙の種類]ポップアッブメニューが正 
しく設をされていることを碰認してく 
ださい。 

横編がプリントされます。 

横縮のような印刷品質の問题は、プリン 
トヘッドの間詰まりが原閣か、またはブ 
リントカートリッジのインクがをになつ 
ていることが原因です。 

プリントカートリッジを淸擺してくださ 
い（がページの 1— プリントカートリッジ 
の淸擺」を参照）。それでも改善されない 
場合じは、プリントカートリッジを交換 
してください （52 ページの[—ブリントカー 
トリッジの交換手顺」を参照）。 




^ 巧閣 U のと這: 


イメージがゆがみます。 

適切な用紙をご使用になっていることを 
確認してください。遮切な用紙を使用し 
ても改善されない場合には、サービスや 
サポートに隅する情報をご鍵ください。 

インクのしみがが着しています。 

プリントしたページの裝而または J ; 端に 
インクのしみが つく 場合には、プリンタ 
内でインクがこぼています。こぼれたイ 
ンクが 口ーラー を伝わって觸紙にか燕し 
まず。 


プリンタの電源をオフにして、プラグを 
抜きまず。プリンタの— h 部カバーを剛け 
て、口-*ラ…の部かを湿ったホで拭いて 
ください0 




つまった用紙を取り除く 


用紙がつまった城合： 

1給紙トレイまたは排紙トレイから用紙を引き出しまず。 

2 ブリンタの前而じあるリジューム.ボタン D を押します 


3電源ボタン cb を狎します。 

4もう-.-度プリントしてください。 

ブリンタの後力*で用紙力巧まった場合： 

1つまった用紙がブ リンタ の前而か 
ら引き出せない場合、プリンタの 
背*而じついたハンドルを反時計方 
向に I /4 脚転して後部アクセスドア 
を外します。 

2つまった用紙を引きがして、後部 
アクセスドアを元へ瞬します。こ 
の時、ハンドルを時計方向じし 
かっり圆して締めてください。 

3プリンタの前而にあるりジユ… 
ム•ボタンを押します。 

4もう--度ブリントしてください。 



紙づまりは、ラベルのが刷中に、ラベルがシートからはがれることによつても起こ 
りまず。 
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カストマ•サポート 

プリンダに間题力《生じた場合、な1、•の方法で I 間題を解決ずる情報を得ることができま 
す。 


HP FAX インフォメーション .03(3335)8622 

FAX による製品俯報は、 24 時間入手できます。お近くの FAX から®話をかけて、昔声 
にしたがって资料番号を入力後、スダートボタンまたは受信ボタンを狎してください。 
(ブッシユ圆線用です。） 

HP カスタマケアセンタ.. .. 03(3335)8333 (東京） 

. 06(6838)1155 (大版） 

.03(3335)8338 ( FAX ) 

問题が解決しない場合は、カスタマケアセンタへ遮絡して、テクニカル.サポートの担 
当者とご棚談下さい。（電謡遞誦料感外は無償です。 99 年 3 巧现祐） FAX によるお問い 
合わせは、ご質閒内容とともにご述絡先弊社製品あ、搔続コンピュータおもご記入下さ 


HP カス ダマ ケアセンタへ お電誦をおかけになるときは、 プリン ダと コンピュータに 近 
い*誦機をご利用いただきますと、掘当者がプリ ンタ の閒题にいち早くが処することが 
できます。 


次の情報を前もって用愚されてから担望者にお電話下さい。 

• プリンタのシリアル番号 
® プリンタのモデル名！ 

。 PC のモデル名、 CPU 、 RAM 容强： 

0プリンタドライバのバ-~ジョン 
• お使いのソフトウェアと、そのバージ3ン 







お阔 U のと‘;藝 I 


海がのカスタマケア 

海外での電肅サポートは、弊社プリンタ 
のご購入 H より901:1 m . 電識によるサ 
ポート •サ ー ビスを無料でご機供してお 
ります。しかし、迦話料金はお客祿の負 
摧となりますので予めご了承ください。 
90日をこえてからのサボートも有償にて 
硬:けることができます。 

0親い質問であれば、 （900)555-1500 へお 
地誦ください。ただし、アメリカ合衆 
國からのお閒い合わせに限らせていた 
だきます。料金は、担当者が電話に応 
答した時点から1か間につき $2.50 と 
なりまず。 

0カナダおよびアメリカ合衆圃からのお 
問い合わせで、サボ ー I 、に10かな— L か 
かると推定される場合は、 （ 800)999- 
U48 へお带誦1、•さい。料金は、I励の 
通話につき$25となり、 Visa または 
MasterCard でお支が、いいただけまず。 

® 電話サポート中、プリンタじ修理力 S 必 
嬰と判断され、それがハードウェアの 
保証期間内である場合、«請サポート 
料金を化い展しいたします。 


各国のカスタマサポ卜電話番号 


アイルランド 

353 (0) 1662 5525 

アフリカ/中束 

4122/780 41 11 

イギリス 

44 (0) 171512 5202 

イスラ— T — ル 

972-9-9524848 

イダリア 

39 (0)2 26410350 

インド 

9111 682 60 35 

インドネシア 

6221350 3408 

アルゼンチン 

54! 78 1-4061/69 

才ーストラリア 

61392728000 

ホーストリア 

43 (0)660 6386 

オランダ 

31 (0)20 606 8751 

カナダ 

(905) 206-4663 

禪國 

82 2 3270 0700 

ギリシャ 

30 I 689 64 i 1 

シンガポール 

65 272 5300 

スイス 

41 (0)84880111! 

スウェーデン 

46(0)8 6192170 

スペイン 

34(9)02321 123 

タイ 

(66-2) 6614011 

を湾 

886 2-2717-0055 

チェコ共和圃 

42 口）47! 7321 

中 翻 

861() 6505 3888-5959 

中®: /アフリカ 

4里22/780 41 11 

デンマーク 

45 (0)39 294099 

K イツ 

49(0) 180 5258143 

トルコ 

90 I 224 59 25 

圓本、來京 

813 3335 -8333 

罔本、乂阪 

816 68381155 

ニュージーランド 

(09) 356-6640 

ノルウェー 

47 (0)22 116299 

ハンガリー 

% (り252 4505 

フイりピン 

65 272 5300 

フィンランド 

385 (0)203 47288 

ブラジル 

5511 709-1444 

フランス 

33(0) 143623434 

米國 

(208) 344-4131 

ベネズェラ 

58 2 239 5664 

ベルギー（オランダ語）32 (0)2 62688 06 

ベルギー《フランス語口2 (0)2 6268807 

ポーランド 

48 22 37 5() 65 

ポルトガル 

351 (0) 144 17 199 

香港 

(800) 96 7729 

マレーシア 

03 29城66 

メキシコ （ D . F .) 

326 46 00 

メキシコ.グアダラハう 

669 95 00 

メキシコ.モンテレイ 

378 42 40 

ロシア 

7095 923 50 01 
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C 環ろが講のと寒 I 

、•、、'>、、、、>"'一:‘ 


製品の修理について 

製品の修理が必要な場合は、弊社製品を 
贈入した販売促へご速絡下さい。 

プリンタソフトウエアの入手方 
ま 

プリンタの桃能をより多く引き出すため 
に、常に蹤耕のプリンタドライバをご利 
用になることをお勧めします。避新のプ 
リンダドライバはな]、‘の方法で入手ずる 
ことができます。 

• インターネット 

URL http :// www . jpn . hp . com / 

• NIFTY-Serve 

H P システムユーザーズフオーラム 


GO FHPSYS 

0迦價販売（有償） 

アルカデイアシステムズ株式祭社 
03-5346-1891 
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ンタとサプライ品について 

プリンタのメンテナンスについて 

。プリンタのほこりや汚れを落とす隙は、湿らせたやわらかいが地を使ってくだ 
さい。 

。プリンタ内部は、掃除する必嬰はありません。プリンダ内部は、湿らさないでく 
ださい。 

。プリントカートリツジホルダが移動するレールには注が!しないでください。新品 
のプリンタでは、プリントカ…トリツジホルダが移動ずる際に昔がしますが、こ 
れは正常な動作です。使用していくうちに少しづつ昔が小さくなっていきます。 

プリンタの効率を高める 

な…ドの,なに注意してプリントを巧うと、印卿速)焚やその他のが刷効率を觀めること 

ができます。 

。パソコンに搭載されているメモリの 容愚 によって、プリンダへの 送信 速度が 興な 
ります。 パソコンのメモリ を增設すると、 よ り窩速に送償できる よう になるだけ 
でなく、印刷 W 外の操作における劾率も向上します。 

@使用するプリンタドライバによって、同]刷結果が火きく異なりまず。ご使用のブ 
リンタに合った®新のプリンダドライバをお使いください。 

0ドキユメントの大きさや複雜度が印刷速度に影響しまず。グラフィツクスや霉眞 
などのように機雜なデ'"夕を含むドキユメントをブ’リントする場合には、文字だ 
けのときよりも時問がかかります。 

• パソコンの CPU の処理速度によって、プリンタへの送信速度が異なります。 

6パソコンのハードディスクの 空き容量によって、 が 刷速跋が興なります。空き容 
風が IOOMB に満たない場合は、プリン トの 処理にしばらく時閒がかかることが 
ありまず。 

。開いているアブリケーシヨンの数が多いほど使用巧•能なメモリ； IS ; が減るため、プ 
リントに時間がかかります。-- * 麼に剛くアプリケーシ3ンやドキユメントの数を 
なるべく少なくしてください。 
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余白の最小値 

プリンタでは用紙の端までブリントずることはできませんので、プリント領域巧にドキュメントが 
収まることを確認しでください。プリント領域とは、各用紙サイズの±•'ド左右の余白部かよりも内 
侧の領域でず。 

使用できるカスタムサイズの用紙の大きさは、幅が77〜215 mm け〜 8.5 インチ）で、長さが77 
〜356 mm (3 〜14インチ）でず。 

A 4 サイズの用紙 

左： 3.2 mm (0.125 in.) 

右’： 3.2 mm (0.125 in.) 

-h : 1.0 nim (0.04 in.) 

下： 11.7 mm (0.46 in.) 

レター、リーガル 
エグゼクティブ . サイズの用紙 

6.4 nun (0.25 in.) 

6.4 mm (0.25 in.) 

I. 0 mm (0.04 ill.) 

II. 7 mm (0.46 in.) 

A 5 サイズの用紙 

3.2 mill (0.125 in.) 

3.2 mm (0.125 in.) 

し 0 mm (0.04 in.) 

11.7 111111 (0.46 in.) 

巨目サイズの用紙 

3.2 mm (0.125 in.) 

3.2 mm (0,125 in.) 

1.0 mm (().{)4 in.) 

1 し 7 mm (0.46 in.) 
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ぶな： 7 u :'.夕と.- y ' (如; 


力ード（3x5、4x6、5x8、 A6) 


左： 

3.2 mm (0. 125 iii.) 

ち： 

3.2 mm (0. 125 in.) 

.1: : 

し 0 mm (0.04 in.) 

-F : 

1 し 7 mm (0.46 in.) 

はがき 

左： 

3.2 mm (0. 125 in.) 

も： 

3.2 mm (O’ 125 in.) 

'七： 

し 0 mni(0.04 in.) 

ド： 

11.7 wm (0.46 in.) 

封筒 

左： 

1.0 mm (0.04 ill.) 

右： 

{i .7 mm (0.46 in.) 

.1: : 

3.2 mm (0.125 in.) 

ド： 

3.2 mm (0. 125 in.) 

バナー 

(連続巧紙） -A4 サイズ 

左： 

3.2 mm (0.125 in.) 

お： 

3,2 mm (0,125 in.) 

1.. ; 

0,0 mill (0.00 in.) 

ド： 

0.0 nim (O.OO in.) 

バナー 

(連続用紙）-レタ^サイズ 

左： 

6.4 mni(0.25 in.) 

右： 

6.4 mni(0.25 in.) 

.1: : 

().0 mm (0.00 in.) 

T : 

0.0 mm {O.OO in.) 
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yu >夕とせ：^"’=.^^.’1'品ぶ’.つい、’ 1. 


サプライ蟲とアクセサリのごミ主文について 

HP JetDirect プリント•サーバ 

HP JetDirect Ethernet/ 802.3 J ； 3%3 

300X RJ -45 (10 Base - T / 

100 Base - TX ) 

シングルポ…卜 


プリントカートリッジ 
DeskJet 815 C 用 

e m 

参 ホう一- 


HP 51645シリ —ぷ、 
HPCi 8 リシりーズ 




ブ y ンタとサブ•，蝶'1‘ S につい— 1; 

AC アダプタ（各園共通） 

C 6409 -600 14 

電源コード 

口本圃内用 8120-8336 
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‘バ巧）ブ’リンタとザグィ%霜••ツ ^’^ T 

ユーザーズガイド （ Macintosh 版） 

HP プリンタのマニュアルをお探しの場合には、まず、 HP ホームページをご! t ください。 PDF 形式 
で保存された HP プリンタのマニュアルが揭載されています。これらのマニュアルを表示したりが 
刷するには 、 Adobe Acrobat が必要です。 

{ http :// www . hpxom / 英請版のみでず〇 ) 
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用紙 


HP プレミアム.インクジェット専用紙 

210 x 297 mm . A 4、 200枚 51634 Z 

HP プレミアム•フォト用紙 

A 4、 ！5枚 C 6043 A 

HP プレミアム OHP フイルム 

210 x 297 mm . A 4、 50攸 C 3835 A 

HP バナー用紙 

210 x 297 mm 、 A 4、 10【り父 C 1821 A 


閣によっては入手できなぃ ) リ紙もあいます。 








DeskJet 815 C モデル番号 C 641 1 C 
モノクロのテキスト印刷速度* 

ユ • 二 ? ノ： 15 ppm 

ノーマル： 4.6 ppm 

ベスト： 4jO ppm 

モノクロのテキスト（カラー混を）印刷速 
度* 

エコノ： 55 ppm 

ノーマル： 3 お ppm 

ベスト： 26 ppm 

カラーグラフィック入りのテキスト印刷 
速度* 

ェコノ： 5 ppm 

ノーマル： 3.1 ppm 

ベスト： 0 ぷ ppm 

フルカラー印刷速度* 

エコノ： 1 .4 ppm 

ノーマル： （じ ppm 

ベスト： （)2 ppm 

デュ_ティサイクル 
1ヶ巧当たり U )00 ページ 

ここに記載されているが:様は、 Macintosh が 
席の HP DeskJet 8950 d、HP DeskJet 880 C、HP 
DeskJet 815 C に該: i するものです。 

モノクロ True Type の解像度（用紙の種類 
によって異なります。） 


印刷方が 

ドロップ. オン.デマン ド 型サーマル- 
イ ンクジ こじ ツト 

ソフトウ王アの互換 
MacOS が応アプリケーション 

ボタン/ランプ 

レジュー•ム-ボタンとランブ 

電源ボタンとランブ 

バナー.スイッチ 

ブリントカートリッジ*ランプ 

!/0 インタフ X — ス 
USB (Universal Serial Bus ) 

夕 f 形寸法 

幅446 mill X 簡さ185 mm X 典行き355 mm 
幅17.56 in X 閒さ 7.2 in X 奥行き 13.8 in 

重靈 

5.5 kg (電源村•厲品およびプリントカート 
リッジを除いた状態） 

動作環境 
fi 窩動作温度： 

5〜40て （41 〜104巧 

澀度：け〜80% RH {結露なし） 

掏丽赞のが刷結課:を得るためじ推奨する 
動作環靖： 

15〜35で （59 〜95 F ) 

20 - 80% RH (結露なし） 

保管温跋： -40 〜60で （-40 〜140 F ) 


ェコノ： 3(X)x3(){)dp 

ノ ーマル： 6(X)x600dp 

ベスト： 6(X)x6()0dp 


カラー解像度（用紙の種類によって異なり 
ます。 


エコノ： 3a)x300dpi 

ノ … マル： Pii«()Rel II 

ベスト： PhctoRet H 


ここじ記載されている仕株は、 Ma 加 ntosh 沛おの HP DeskJet 8 15C に誌当ずるものでず。 
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消贊電力 


用紙サイズ 


最高 5 W 0 粒源がオフの状態） 

カスタム 


最簡 5 W (待機時） 

サイズ： 


最髙®力消数の平均： 20 〜 30W (辆训時） 

幅： 

で〜216併 m (3.0 〜85 in) 

電源仕様 


膜さ： 

77〜3 56 mm (3 〜14 in) 

AC アダプタ 

(ユニバーサル入力） 

US レダー•： 

21 6x 279 mm (85x11 in) 



バナー 


入力® E : 

100 -240 VAC ( ± 

US レター： 

216X 279 mm (85 x 11 in) 


の 卿 

US リーガル： 

216 x 356 mni(85 X ! 斗 in) 

入力周波数： 

谢〜60化(止川ス） 

エグゼクテイフ 

184X 267 mm (725 x 10.5 in) 



US.No.10 


幽動的に地域の AC 電 EE および周波数に遮 

剌简： 

105X 241 mm (4.13x95 in) 

応しまず。 AC アダプタに爾；源スイツチは 

藉待状 A2 


がいていません。 

割馈： 

4.37x5.75 in 



索引ヵード： 

76 X 127min (3x5 in) 

ISO 9296 に準拠する動作音： 

索引力—ド： 

102X 152 mm (4x6 in) 

サウンド 

パワーレベル 、 LWAcl 

顯 1 カード： 

127 X 203 mm (5x8 in) 

(lB=：10dB) : 5.5 B (ノーマル•モード） 

A4 : 

2I0x 297 mm 

サウンドパワ 

ーレベル、 LpAm (待機ポジ 

A5 : 

148x210 mm 

シヨン）： 42dB (ノーマル.モード） 

ノ s’ づ—一一 




A4 : 

21Ox 297 mm 

用紙の重さ 


B5J 松： 

巧 2X 257 mm 



D し 


用紙： 

が)〜 2(X)gm2 (16 to llOlb) 

釣償： 

220 X 110 mm 

脚筒： 

75〜 9()grf (2()to241b) 

C6 


カード： 

110 〜 200 がん （).3 mm が、内 

脚節： 

li4x 162 mm 


(U0 化、 aO じ in な内） 

A6 カード： 

105 X 148 mm 

バナー 用紙： 

75 gnr (20 Ib) 

はがき： 

100 X 148 mill 


給紙枚数 


シート： 嚴歸！ 00枚 

バナ ー : 报閒2()枚 

刺傭： 报な15枚 

カード： 揣巧30枚 

OHP フイルム：破な25枚 
ラベル： 娘な20枚 （Ave び製品の端含) 

US レターサイズまたは A4 サ 
イズのラベルシートをごイお用 
ください。また、 HP インク 
ジ:じット•プリンダ媒用のラ 
ベルが、外は使用しないでくだ 
さい。 

排紙トレイ 

容徽： 踰勒50枚 
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論兢制に関する 

謙急知 

FCC 規定（ホ国） 

化-ドの迦知を本製品のユーザーに伝えるこ 
とが-米闽述邦迦倍を W 会 （47 CFR !5 J (巧）に 
よって规'おされています。 

この装楷を試験した結果、 FCC 规定け项 
の Class B デジタル機器の制脈に準拠ずる 
ことが確®されています。これらの制限 
は、住宅地城での使用において有害な带波 
干渉からの遮度な保護を保麟するために 
考察されたものです。この装置は、髙澗波 
を化じ、また使 IH し、放射する可能性があ 
りまず。説明:がのとおりに設櫃し、使用し 
ないと、觸總诚おに有害な干渉を生じる可 
能‘陆があります。ただし、特をの設體環魄 
において干渉が生じないことを保1題ずる 
ことはできません。この装體によってラジ 
才やテレビの干渉力 f 生じた場合、（設懼の 
電波を投入したり切ることによって確認 
可)、な—ドの挙げた1つまたは複数の手段 
を使って干渉の解除を試みることをお勧 
めしまず： 

® 受信アンテナの向きや惊體ををえる。 

0 本装撒とを儒装體の閒鹏をにげる。 

0 受僵装置力;接統されてレ、るコンセントの 
圆路とは別の圆路のコンセントに装體を 
接続する。 

@取扱店またはラジオ、テレビの專鬥家に 
相談する。 


FCC 规をけ项の Class B (刖贩に準拠するに 
は、シール ドヶ^ブルを使う必嬰がありま 
す。 

FCC 规をけ .21 項に従い 、 Hewlett Packard 
社による明示的な許可‘なしに機器に渡更 
を加えたり改造ずると、有害な干涉が生じ 
る可能性があり、 FCC による本装禮の使 
用許可を無駄にずる视合がありまず。 

し ED インジケータ 

表示用し ED は 、 EN 608251の规おに準拠 
します。 

パワー. アダプタ 

パワ修理することはできません。故 I 節して 
いる場合は処分するか販売店へ返品する 
必嬰がありまず。 


Hewlett-Packard 
西暦2000年に関する保証 

本保離は、本鍛^品に適用される He W 1 e U - 
Packarcl (な’ド[幽祉|という）の保剖:書 
叉は保証条件を補完するもので 1 r 当祉 
は、本製晶が、训’聰！900年代から2000 
年代にかける0か情報を刚年の計算を含 
めて JE 雜に処理（計錄、比較、配列等の 
処理を含«することを保証しまホ但 
し、本製品を当社所たの义祁:類（バッチ 
义はアッブグレード等の説 W がを含む 
に従って使用しかつ本製品と細み合わ 
せて使用する製品（ハードウェア、ソフ 
トウ卫ア、 ファー ムウェア等が本製品 
と適切に EI 付情報を交換できることを条 
件とします。本保副;の有効卿間は 2 00 ! 年 
!巧31日まででず。 


この装湿は、情報処理装®等锻戚蹄害自主規制協議会 （VCC I ) の基舉 
に基づく第二極情報技術装歷でず。この装鹽は、家庭颊境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨンを信機に近接して使 
用されると受僵隨雪を引き起こすことがあります。 

取りおい説明薇にがって冗しい取り巧いをして下さい。 


A 1 お AI 也りリピ （Ad ノレ|ミ 

01スリお留早浸 C 早をな财劲翊 as 藝げ径 
リ； M 0!2 U ， 門巧對另7巧别ツ声脚郎^ ??-! 
が安训 W !りた!甲这 jdmBI A 17 I WCiU り。 


AI 谷巧21し! I 岩（日3リソ n 

01フ I フ1^山留早 gG 口沼 別が忍别 遵致爸 链疫 
ノ I 別咕人し审フけ I リ训夫 置甚 y 巨 AI な1 训人 I 
AI 孩變个な SU [ I . 







本製品!の保証について 


HP 製蟲 保証期間 

ソフトウ义ア 90間間 

ブリントカートリッシ 901:1 ill ] 

ブリンタ ！年脚 


A. 保証の適用範囲 

しヒューレット t パッカード社は、ご臟入 I ] 
から限お則問中、が興 J こおよび製造止の不 
具合の無いことを保証レ、たしまず。保証卿 
問は、 .! J とのとお卜)です。また、保証の追 
加諸条件と贩をは、ユーザーズ‘ボイドに 
記載されでいまずが、これらの諸条件と限 
姐約款の内容を含みまず： 

んソフト 々 j ： •ア製品に闕する傑証は、製品が 
記録されているメディアのみにのが iZ して 
いまず。 

h 当社は、本製品の動作中備およ於^ラ…が 
無いことを保副!;ずることはありません。 

2 . 本保証は、当製捕を正常に使用した隙に生 
じた不具合のみに適用できます。下記の原 
因による不異合には適用しません： 

a . 不適切なメンテナンス 
h 当社製でないソフトウェア、またはインタ 

フ丫…■ブ 

じ. 不許可の改造、修正または誤った使用 
デューティ‘サイクル（設 [ it 仕城）を超えた 
使)刊、または指忠のサージ防ル魄巧のついて 
いない义イッチボックスのイ;け策ををんだ、製 
品仕嫌を超えた環猶こおける動作 
じサボートされていなレ、印刷メディアまた 
はメモリ^ . ボドの仕嫌 
I ：設殺蝴所の不適切な準備またはメンテ十ン义 

3. 当社のプリンダ製品じがして当祉製でない 
ブリント•力ートリツジ、およびインタを 
巧充坡したプリント•カートリッシを使用 
された場合でも、お客祿に対する当社の保 
謡ならびじ HP サポ-■卜契約は荷効です。た 
だし、当社製品でないプリント•力ートリッ 
ジ（ブリント.カートリッジじは、トナー 
カートリッジとインクカートリッジの両方 
があります）またはインク巧充填のプリン 
卜.力ートリッジをお客赚が使用されたた 
めじ、ブリンダが不良となったか、故 I 寧し 
た場合じは、蝶准修现サ'■■ビスの時牌制料 
金および义換部品背の费パ：]をお客械の方で 
む姐していただきます。 

4. 保証! ymi 中、ソフトウュ-ア/メディア製品ま 
たはブリント，力-■トリッジ製端に不具合 
があることが認められ、当社の保証の適用 
か象となる蝴合には、製端を夕觀いたしま 
すのでご遮却ください。 

5. 做証蝴問ホ;、当社妈 U 能の適用が象となる 
ハ ー K ウ:じア製品の不な迦知を当社が受け 
取った場合は、 a 社の選択により製品を修 
理または义娛いたしまず。その際の交換製 
品は、锻低でも同等の機能性を持つことを 
前提に、新品または新品同等の製な,を提供 
いたしまも:， 


6 . 当社は、当社保証の適用が象となる欠陥,好, 
じ、かして修理またはを換できない踢合に 
は、欠陥品の逊知を'叟理した後の相当 柳剛 
内に、お客祿に製捕を;;怪却していただいた 
場合じかぎり製品の雕入代金をが、い展しい 
户，} 幸す 

7. 保証は、本製品がヒューレット-パッカー 
ド社により販売される諸園において有効で 
す。たどし、中ホ:、アフリカ、アルゼンチ 
ン、ブラジル、メキシコ、ベネズエラ、お 
よびフランスの本±け、外の地域は例外とし 
まず。ずなわち、これら例外地域での保証 
は腑入した翻内でのみ有効です。现婚サー 
ビスのような追加保証サービスの契約につ 
いては、当談 H P 製品の販売されている閣の 
聰帘りのIじ规 HP サービス•センター、また 
は正规 WP 輸入代理店までご相談ください。 

8 . 本保 K 書は、特姬の法的な権利をお客赚に 
与えていまず。また、お客嫌は、米閣各她 
の州法、カナダ各地の州法、世界各國の興 
なった法科 U:、 その他の権利も保あずるこ 
とがあります。 

B . 保証 

1 . 当社および躬の納入業者のいずれも、 
HP 製おに間して本保証が、外の明示保証また 
は戰示保証をずることはありません。当社 
および躬^£者の納入業者は、特殊阁的じが 
する適合性、商品性の黙示傑副;を - 切認め 
ま-をん。 

2 . 本保証の魄刚が当祉製品を偕用されるお客 
橄の使用賜所での適用法、似‘!、‘ r 適用制） 
とす瞄ずる踢合には、本保証は、当談適用 
法に--致ずるようじ修正されます。また、当 
談適用法に基づいて、本保証の限をが、お 
客橄に適用が象とならない蝴合がありま 
ず。例えば、米閣内のいくつかのかIを初め 
米圆な外の閣（カナダのか1を含む）の巧政 
当局では： 

a. 消嫂おの制をを .h の怖利を本保部;證が阪 
定ずることを許可しないこと。（例：す一 
ストラリア、英陋 I) 

b . その他に製造樂者力鄉証を認めないことや 
限おを設けることじついて规制すること。 

じお客嫌の追加の保証梅利を提供けること、 
製造業おが興化の排除できない戳示傑証 
の期間を规躯すること、および、戰示保証 
の限を期問を柜巧しないこと、等があり 
ま寸 

3. 遮用法によって許可される魄脚では、本保 
翻;前にて提供される救済はお客嫌の 唯- 7排 
他的の救おとしまず。 

C . 資任限定 

1 .本保証被に特に記聰されている责務を除 
き、输社は、契約、不法行為、その他の法 
雜的根拠の如何を問わず、视醬発生の可能 
性について告知された場合であっても、直 
接的、がげを的、特殊的、偶苑的、あるいは 
結呆的なお愧、（搁失利益も含む）にがして 
煎任を負いかねまず。 
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英数字 

1枚の封觀40 
i 枚の剌•馈を挿入ずる40, 

41，44 

AC アダプタ4, 76 
注义76 
FCC 规定82 
HP FIRST 68 

HP インクジェット 
普通紙78 

HP カストマ.サービス68 

HP 専用紙30 

注文78 

HP ツールボックス55 
HP デラックス•フオト 

用紙38 

HP バナー用紙 31,49,78 
HP フホト用紙 38 
HP プリント設おボックス 
タブレット- 
ホプシヨン 36 
ブック.オプシヨン 35 
HP プレミアム OHP フイル 
ム 31，78 

HP プレミアム•インク 
ジェット尊用紙31 
HP プレミアム速乾性 OHP 
フイルム46 
HP プレミアム•フォト 

用紙31,38,78 

I / O インタフェース79 
OHP フイルム 

印刷品質46 
書き込み46 
使用する穂類の選が46 
粘猜 テープ 46 
プリント 46—47 
閒题47 
USB 接続 

必要なシステム Vi 
プリンタの選択11 

あ 

アイロンプリント用紙 
用紙の選択30 
開ける，上部カバー5 
イメージ用の用紙30 
インク 


こすれる36 
詰め替え60 
にじみ32 
はじく 32 

プリントカートリッジ 
の位疆調整55 
プリントカートリッジ 
の交換52 
インクジット専用 
ラベル 43 

インクジェット•プリント 
カートリッジ 
プリントカートリッジ 
を参照 
製品1番号75 
インクノズル5 
インクの詰め替え60 
インクの詰め截えじよる« 
気的な問题60 
インクのにじみ32 
インク漏れ60 
が刷 
藥爾34 
同]刷速度46 

OHP フイルム 46 
化祿 79 
和刷品質 

OHP フイルム 46 
インクを詰め替えた 
力一•トリッジの使用 
60 

エコノ.モード 36,46 
こすれたインク36 
写興のプリント38 
ノ-■マル.モード 46 
プリント カー トリ ッジ 
の淸掃55 
ベスト. モード 36 
印刷品質の問题55 
印刷方式79 

インストール 

プリンタソフトウェア 

2—3 

ェコノ .モード36，46 
印刷速魔79 
重さ 

推奨メディア80 


用紙80 

オンラインサポート 
ホームページ 59 
オンライン. 

フ オー ラム68 

か 

力ード 

サイズ（メートル法） 

80 

セット44 
定型外のカード45 
プリント44 
プリント方向45 
用紙の選沢44,80 
余白の最小値73 
カートリッジ 

プリントカートリッジ 
を参照 

力-■トリッジの電極部分5 
外國語の ユーザーズ 
ガイド77 
解像度79 

カストマ.サポート68 
カバ'- 

ケーブルアクセス10 
紙づまり 
バナー 51 
67,67 
修復67 
粗惡な用紙32 
ラベル 67 
カラー 

解像度79 
プリント30 
用紙の選択30 
カラー解像魔79 
環境，動作79 
乾燥時閒 

OHP フイルム 46,47 
プリントした写輿; 39 
:乾;!澡したカートリッジ52 
規制に脚する通知82 
きめの粗い用紙30,32 
給紙トレイ8 
使用8 
容 fl 80 
願別 
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索引 


ユーザーズガイド 77 
グラフ 30 
クリアシート 

OHP フィルムを参照 
グリーテインダカード 44 

ケーブル 

HP JetDirect 30 OX 外か 
プリント. サーバの 接 

続11 

USB 接続10 

接続4,10 

な換用プリントカートリッ 

ジ7 

光沢紙30 

後部アクセスドア 67 
コーテイング用紙 30 
こすれたインク 36 
コネクタカバー10 
コンピュータ 

CPU の処理速度と印刷 

速度72 

電源コドの差し 
をみ4 

プリンタソフトウ：じア 
のインストール 3 
ブリンタソフトウェア 
をイ ンストール する2 
メモリと 印刷速度72 
禍包材をリ义り出す1 

さ 

サイズ 
仕様80 
卵紙30,80 

报火給紙枚数8 
お適温度 

プリントカート 
リッジ54 
索引カード44 
サポ卜， 

メンテナンス 59 
サポート情報68 
左右反転印刷 

OHP フイルム 46 
質問 

ブリンダ68 
写真 

乾蝶39 

湿度の影響39 


スキャニング 38 

遮した用紙30,38 
プリント38…39 

用紙30 

写輿のスキャニング38 
仕様79 

招待状30 

使用電力80 

消撰電力80 

±1部カバー 5 

上部 カバーを 醜ける5 

上部 カバーを 閉じる6 

推奨 

製品番号78 
図解 

1枚の割•儲用スロット 
40,41,44 
1救:の韵•筒を挿入する 
40,41,44 

AC アダプタの接続4 
OHP フイルムのセット 

46 

インクノズル5 
カー ドのセット44 
カートリッジの满掃58 
給紙トレイ8 
上部 カバー 5 
上部 カバーを 開ける5 
上部 カバーを 剛じる6 
タブレット•ホブシミ！ 

ン36 

電源コードの搔続4 
電源コードをつなぐ4 
排紙トレイ8 
输から取り化す1 
バナ ー•スイッチ 49 
バナーの プリント 49- 
50 

バナー哪紙の準備50 
刺•簡のプリント 40-42 
刺•觀をセットずる40, 

41，44 

ブック.オプション34 
プリンタの搂織10 
プリントカート 
リッジ5 

カートリッジの電極 
部分5 

プリントカートリッジ 


の取り外し57 
プリントカートリッジ 
のラッチ6 

プリントカートリッジ 
ホルダ5 

プリントカートリッジ 
ホルダの觸掃58 
ブリントカートリッジ 
を莲しをむ6 
ブリントカ-~トリッジ 
を取りがける5 
ポスターのプリント48 
用紙調節レバーの移動 
44 

用紙調節レバーの調節 

9 

用紙調節レバーを外侧 
じずらす8 
用紙のセット8 
用紙の補給8 
ラベルのセット 43 
製品番号7 

サプライ品とアクセサ 

ソ75 

プリントカートリッジ 

52,60 

換兢 

AC アダプタ4 
HP JetDirect 30 OX 外が 
プリント. サーバ 11 
USB ケーブル10 
電源コード4 
セレクタ 

プリンタの選択11 
専用紙78 
速度，プリント79 

ソフトウェア 

インストール3 
ソフトウェアの: E 換性79 

た 

ダイアログボックス 

HP プリント設をボック 
ス および HP ツール 
ボックスを參照 
タブレット*オプション 

36 

注文 

マニュアル 77 
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調節，用紙 8 
調節レバー，用紙 9 
デイスク，ソフトウェアの 

注文目8 

適した用紙 

OHP フイルム 用 46 
カード 44 
兮巧 30 
バナー 49 
不適切な用紙 32 
用途 30 
リスト 31 

テクニカル•サボ~-卜68 
デューテイサイクル79 
デュブレックス34 
こずれたインク36 
デラックス 

用紙の選択 30 
電源コード 
棠し込み 4 
製品が号 75 
注义 76 
抜く 57 

電源コードの接織4 
带源ソケット 4 
带源ボタン 4, 5, 79 
電源ランプ 79 
ドア 

後部アクセス67 
— h 部カバー1 
ドア，後部アクセス67 
動作音 80 

ドライバ 

インストール2 
トレイ 

給紙 80 
排紙 80 

用紙調節 レバー 8,9 
用紙幅および用紙長調 
節レバー 42,44 

な 

ノーマル♦モード 46 
印刷速度 79 

は 

排紙トレイ 8,80 
はがき 44 

パソコン用タツプの使用4 
ノ s ’ ナーー 


紙づまり51 
サイズ（メー トル法） 

80 

プリント 49-51 
用紙の準備50 
用紙の選熙49,80 
余白の®小値73 
バナー.スイッチ 49,79 
バナー 用紙の準備50 
バナー.ラ ンプ49 
ビジネス用紙32 
必嬰なシステム 
USB 撥織 Vi 

ヒューレット •パッカー- 
ドの述絡先68 
封鞠 

光沢32 

サイズ（メ ートル法） 

80 

最大給紙枚数41 
スタンプ32 
選が40,80 
小さいサイズ42 
留め金のがいている32 
不適切な穂類32,40 
プリント 40-42 
窓村•き封筒32 
哪避42 
破れている32 
余白の最小値73 
1枚の割•簡用 
スロット40 
封筒の最大給紙枚数41 
權写式の用紙32 
ブック•オプション35 
ブリンダ 

HP JetDirect 30 OX 外か 
ブリント.サーバに 
つなぐ11 
USB ケーブルで 
つなぐ10 

USB 接続の選択11 
カートリッジの仿が;調 

狼12 

外形寸法79 
給紙;トレイ8 
給紙软数8 
ケ…ブルの穂類10 
効率を嵩める72 


巫报79 
化祿79 
接続10 

その他の情報68 
源コード 4 
電源スイッチ4 
带源のつなぎ方4 
带源を入れる4 
ドライバと印刷品質72 
排紙トレイ8 
箱から取り出す1 
ホ ーム ページ 77 
ユーザーズ ガイ ド 77 
用紙調節レバー8 
用刹たトレイ8, 80 
用紙のセット8 
ブリンタソフトウェア14 
HP プリント設を 
ボックス14 
インストール2, 3 
プリンタドライバ’ 

印刷品質72 

ブリンタに電源をつなぐ4 
プリンタの劾率を蹟める 

72 

ブリンダの電源スイッチ4 
プリンタのメンテナンス 
プリントカートリッジ 
の位が,刺整55 

55 

プリンタをつなぐ10 
プリンタを雜から取り 
出ず1 
プリント 

OHP フイルム46 -47 
カード44 

写真 38-39 

バナー49^51 

品質55 
對約- 40—42 

ポスター ■ 48 
横置き横向きを参照 
ラベル43 

プリントオプション 
バナー 49 

ブリントカートリッジ60 
2個6 

お:踞调整12,55 
インクノズル5 
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印刷品質の向上 55 

空52 

をのカートリッジ6 

乾蝶52 
义換52 
使用54 

製品番号7, 52,60 
注文60,75 

詰め替え60 
詰め替えによる撰備60 
電極部分5 
取り化し52 
取りがけ5,6 
プリントカートリッジ 
ホルダ6 

プリントカ^トリッジ 
ホルダ’，図解5 

農 pi プをはがす5 
間題53 

ランプ53 

プリントカートリッジの 

位櫃調整55 

プリントカートリッジの 
インク漏れ60 
プリントカートリッジの 
クリーニング56 
プリントカートリッジの 

交換52 

プリントカートリッジの 

淸掃55 

プリントカートリッジの 

保管54 

プリントカートリッジの 

保管温•度54 

プリントカートリッジの 
ラッチ6 

プリントカートリッジ* 
ランプ79 

プリントカートリッジを 
安金な踢所に保管目7 
プリントカートリッジを 
取りが•ける目 
プリントサーバ 

HP JetDirect 300 X 11 
プリント.サーバ 

製品齋号75 
プリント設を 

写真39 


両面印刷34, 39 
割が印刷37 
プリント設定ボックス 
HP プリント設定ボック 

プリ；縛1§题55 

ベスト.モード36 
印刷速度79 

ヘルプ 

オンライン68 
テクニカル. 

サポート68 
ホームページ68 
ホームページ 

メンテナンス59 
保誰テープ，プリントカー 
トリッジ5 
保証の対象外 

インクの詰め臀え60 
ポスター 

プリント48 
ボタン 
電源4, 5 

リジューム46,50,67 
ぼやけたプリント51 
ホルダ，プリントカート 
リッジ5 

ま 

窓化き封筒40 
マニュアル， 注文77 

名刺44 

メンテナンス 

淸掃72 

ホームペー ジアドレス 

59 

モード，プリント 
エコノ 79 
J 、ーマル 79 
ベスト. 79 
印刷速度79 
モノクロ解像度79 
問题 

OHP フイルムのプリン 

卜47 

一方のプリントカート 
リッジ54 

インクカ巧挖ろ、ない43 
インク の横線55，56 


インクを詰め替えた 
カートリッジの 

使用60 

印刷品 I 質55 
紙づまり目7 
こすれたインク36 
バナーのプリント51 

動简42 

刺簡のブリント40, 42 
不適切な用紙32 
プリントカートリッジ 

54, 57, 60 

破れた用紙32 
巧紙の取りおし67 

横觸60 

ラベルシート 43 

や 

ユーザーズガイド77 
ユーザー. フォーラム68 

用紙 

バナ_，カード，アイロ 

ンブリント用紙，ラべ 
ルを参照 
HP 専用紙30 
イメージ30 

インクジ —T- ツト 

専用紙32 

印刷雨を—ドに向ける9 

並さ80 

きめの粗い用紙32 
コーティング用紙30 
コピー用30 
サイズ30 

サイズ（インチ ） 80 

写奧30 

写真のプリント38 

穂類30, 31 

穗類のリスト31 

仕様80 

使用する穂類32 

状態32 
白さ30 

浸遠性30 
製品齋号78 

セット8 

選択30, 32 

適した穂類30 
トレイ8 
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普迦紙30 
不適切な用紙32 
補給8 

用紙の亟さ30 
用紙のセツト方法8 
余白の*小値，用紙の 
穂類73 
両丽 I 非刷30 
用紙サイズ8日 
穗類別8目 
余白の最小値73 
用紙サイズ（メー トル法） 
80 

用紙調節 レバー8 
用紙調節 レバーの 移動42, 

44 

用紙づまり 

紙づまりを参照 
用刹たトレイ 
補給8 

容お80 

用紙の印刷而9 
用紙の選び方30 
用紙の重さ 

用紙30 

用紙の重さ，推奨80 
用紙の穂類31 

HP グリーテイングカー 
ド用紙 46,48 
HP グリーテイング用紙 
49 

HP 光沢グリーテイング 
カード用紙 46,48,49 

HP デラツクス•フオト 

用紙39 

HP フっ i - 卜用紙 39 
HP ブレミアム OHP 
フイルム 46 
HP プ レミアム 述乾 1 生 
OHP フイルム 46 
HP プレミアム•フオト 

用紙39 

OHP フイルム 46 
その他の OHP 
フイルム 4目 
その他のフホト用紙 39 
特殊な朋祇46,48,49 
フホ ト 用紙 39 
用紙の白さ 30 


用紙の潰遽性30 
用紙の セット 8 
OHP フイルム 47 
カードのセット 45 
基本的な操作8 
バナー 用紙50 
削•筒42 
フオト用韵た39 
ラベルシート 43 
用紙の選« 32 
用紙の滑らかさ30 
用紙の補給8 
用紙幅および用紙展調節 
レバー 42,44 
機向きのプリント 
横向きを参照 
。力…ド 45 
余白73 
最小値73 
バナー 74 

ら 

ラベル 

紙づまり67 
シー トのセット43 
穂類の選が! 43 
タイプ80 
不適切な穂類43 
プリント43 
ランプ 

電源5 
バナー 49 

プリントカートリッジ 
5, 7,53 
リジューム50 
リジューム•ボタン46, 
50, 67, 79 
リジューム.ランプ79 
両丽にリ刷34 
両雨印刷を参照 
こすれたインク36 
タブレット 
オプション36 
ブック*オプション35 
問題36 
用紙30 
用紙の選が30 
レシピカード44 
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